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La rue du Pont Vieux se situe en liaison Cité/BasƟ de sur un tronçon structurant
entre le Pont Vieux et la ville basse. Le linéaire de la rue en elle-même est de
235 m (séquence 1 de 135 m et séquence 3 de 100m) auquel il faut rajouter le
linéaire du Pont Vieux de 265m soit un linéaire total de 500m environ.
CeƩ e liaison fait parƟ e d’un point clé d’intervenƟ on de l’OpéraƟ on Grand Site
permeƩ ant le cheminement depuis et vers la BasƟ de et consƟ tuant l’entrée
vers la Cité lorsque l’on vient du centre urbain.
Très liée avec le fl euve Aude, ceƩ e zone inondable aujourd’hui parƟ culièrement
disqualifi ée nuit à une image posiƟ ve de la ville de Carcassonne tant pour le
tourisme que pour les habitants.

L’espace que nous imaginons est principalement dévolu aux piétons, le projet
devra également pouvoir prendre en charge la circulaƟ on des véhicules. La
structure des sols sera dimensionnée afi n de permeƩ re la conƟ nuité de la
circulaƟ on des véhicules pour la desserte des riverains mais aussi les livraisons
ou encore la circulaƟ on de véhicules plus lourd dans le cadre de l’organisaƟ on
d’évènements parƟ culiers marchés ou encore pour les engins de secours. Dans
tous les cas les matériaux devront être adaptés en termes de solidité, rugosité
et de confort de circulaƟ on.

PROBLÉMATIQUE DE LA MOBILITÉ

UN ESPACE ACCESSIBLE POUR TOUS APPROCHE PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE

INTENTIONS DE PROJET

AARP est fortement sensibilisé à la prise en compte des handicaps de manière
globale que ce soit pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
mais aussi dans la prise en compte des autres handicaps : visuels, audiƟ fs et
psychologiques.
Nous avons notamment été en charge de la réalisaƟ on du guide «
Bibliothèques, accessibilité et handicaps » pour la collecƟ on Culture et
handicap au Ministère de la Culture et de l’établissement du diagnosƟ c
accessibilité pour le musée des AugusƟ ns à Toulouse. L’ambiƟ on que nous
nous donnons est d’intégrer les « contraintes » relaƟ ves à l’adaptaƟ on des
espaces dans la prise en compte des handicaps afi n d’en faire des consƟ tuantes
du projet. A Ɵ tre d’exemple, les rampes ne sont pas réservées aux seules
personnes à mobilité réduite mais font parƟ e du parcours architectural, les
éléments contrastés et podotacƟ les ne sont ajoutés en fi n de concepƟ on
mais font parƟ e intégrante des choix de matériaux dans leurs déclinaisons
(textures, teintes…). Les adaptaƟ ons se doivent être non discriminantes pour
les personnes handicapées, les parcours sont partagés par tous et ce dans un
souci d’ergonomie globale intégrant les personnes valides, les parents avec
pousseƩ es, les personnes âgées ou bien encore la possibilité de se déplacer en
vélo.

La démarche environnementale est intégrée à la réfl exion de l’équipe dans
la requalifi caƟ on des espaces publics.
De grands principes de fabricaƟ on de l’espace sont dégagés dès l’élaboraƟ on
des scénarii : gesƟ on des eaux de ruissellement, gesƟ on des dynamiques
végétales, etc… Ces “lignes de conduite“ forment l’armature du projet et
infl ueront sur sa mise en oeuvre dans le temps. AARP et TNPlus ont, au travers
de leur expérience des projets de développement durable, ont acquis 
une experƟ se et une expérience qui leur permeƩ ent d’apporter une base 
référenƟ elle au projet en développement, déclinée selon 7 thèmes :
·Des thèmes transversaux aux espaces extérieurs et au bâƟ , à l’habitat et aux
équipements, aux logements ou à l’acƟ vité
·Des thémaƟ ques qui ont vocaƟ on à s’adapter à la réalité de chaque contexte
de projet au travers de la phase de diagnosƟ c et de programmaƟ on
·Des stratégies qui s’appliquent à chaque phase du projet et tout au long de la
vie de la ville
·L’objecƟ f n’est pas de traiter systémaƟ quement tous les thèmes du
développement durable, mais de cibler des objecƟ fs et des orientaƟ ons
générales applicables aux opéraƟ ons d’aménagement, de façon réaliste et
pragmaƟ que et qui devront répondre aux besoins précis de la collecƟ vité.
L’intégraƟ on cohérente aux territoires et à l’environnement
La prise en compte de la durabilité et de la bonne gesƟ on du site et du foncier
De la qualité du confort urbain et de la luƩ e contre les polluƟ ons
La prise en compte des usages et de l’équilibre sociologique
De la biodiversité en milieu urbain
Une concepƟ on économe en énergie et en consommaƟ on d’eau
Fonder le projet dans la concertaƟ on et les praƟ ques éco-citoyennes

DESCRIPTION GÉNÉRALE

LES ENJEUXLES USAGES

Diff érents enjeux imposent que des soluƟ ons rapides soient trouvées pour
rendre cet espace plus aƩ racƟ f :
-Enjeux commerciaux : plusieurs commerces de qualité se sont installés et
l’état actuel des chaussées, des troƩ oirs nuit à un développement de ces
commerces. Il en va de la boucherie, de la chocolaterie, des restaurants, de
l’auto-école.
-Enjeux tourisƟ ques : ce sont aujourd’hui aux environs de 400 000 personnes
qui franchissent le Pont Vieux mais ne souhaitent pas poursuivre vers la BasƟ de
compte tenu de l’état de lieux. Ce frein à une découverte de la ville basse nuit à
son rayonnement et à son appropriaƟ on tourisƟ que, patrimoniale et culturelle.
-Enjeux urbains : les façades sont disqualifi ées et un programme de réfecƟ on
est en cours dans le cadre du programme de rénovaƟ on obligatoire des
façades engagé par la ville de Carcassonne. De même la circulaƟ on sur la rue
est rendue diffi  cile du fait des staƟ onnements nombreux qui nuisent à une
meilleure lisibilité et compréhension historique.
- Enjeux culturels, patrimoniaux, paysagers : quarƟ er très ancien de la ville, il
relie la ville basse à la ville haute depuis le 12eme siècle. De nombreux édifi ces
patrimoniaux le traversent dont le Pont vieux qui est classé.

La rue est habitée par une populaƟ on diverse : propriétaires résidents,
propriétaires bailleurs et résidents de logements sociaux. Elle draine donc
une mixité sociale importante avec des besoins spécifi ques – staƟ onnements,
garages, déplacements par voie piétonne ou vélos, handicapés et nécessité
d’adaptaƟ on. Elle n’accueille pas de staƟ onnement bus, ni de staƟ onnement
taxis. Des besoins en termes de livraisons ont été recensés et les commerçants
ont des souhaits parƟ culiers pour leur propre foncƟ onnement. Ceux-ci ont été
diagnosƟ qués et devront être pris en compte dans l’élaboraƟ on du projet pour
favoriser l’appropria-Ɵ on de celui-ci par les usagers de la rue.
Une forte fréquentaƟ on de véhicules motorisés est constatée car la voie
urbaine permet aussi de se rendre en voiture vers le centre des congrès
par la rue des 3 couronnes ou encore vers le quai Bellevue et le quarƟ er du
Paicherou.
Une forte fréquentaƟ on saisonnière de piétons et vélos due à son
posiƟ onnement de liaison est à prendre en compte, ainsi que des besoins
associés : cheminement PMR, cheminement aisé avec avec des pousseƩ es 
et/ou valises à rouleƩ e. 
Un besoin de sécurisaƟ on pour les familles avec enfants est à considérer.
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Un site à la joncƟ on entre façade atlanƟ que et méditerranéenne. Des points 
de vue sur le grand territoire : vallées de l’Aude et massifs environnants. Une 
végétaƟ on à la croisée des climats méditerranéen/océanique/conƟ nental.

Regard vers le nord : 
vue sur le massif de la Montagne Noire depuis le Pont Vieux.

Carcassonne, une situaƟ on stratégique entre 
entre Montagne Noire et Pyrénées.

Contreforts pyrénéens

Montagne Noire

Façade 
atlanƟ que

Façade 
méditéranéenne

La Cité construite au sommet d’un peƟ t plateau 
sur la rive droite de l’Aude. 

UN LIEN FORT AVEC LES GRANDS ENTITÉES PAYSAGÈRES DU TERRITOIRE
D’UN MASSIF À L’AUTRE, POINT DE VUE ET TOPOGRAPHIE
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Vignoble

Cité

BasƟ de

Gare

Canal du Midi

Île d’Aude

L’Aude

Rues piétonnes 
sinueuses

Square 
GambeƩ a

Place 
Carnot

Square André 
Chénier

Les jardins 
du couvent ?

DIALOGUE ENTRE DEUX AXES :
Une entrée de ville rouƟ ère, recƟ ligne passant par 
le Pont Neuf. Un parcours piéton sinueux à travers 
le Pont Vieux.

UN ARCHIPEL D’ÎLOT DE FRAÎCHEUR :
Centre-ville très minéral avec la trame quadrillée 
de la basƟ de et des rues étroites. Un système de 
placeƩ e formant un archipel d’îlots de fraicheur à 
travers la ville. Comment le site s’inscrit dans ceƩ e 
trame ?

LIGNE DE FORCE : FRANCHISSEMENTS ET RUPTURES

Entrée de ville rouƟ ère : 
Avenue du Général Leclerc

ee
G

Promenade 
des lices
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SuperposiƟ on des protecƟ ons au Ɵ tre des 
Monuments historiques sur la zone :
Site Classé, inscrit, PDA, BâƟ ments Classés, inscrits, 
Patrimoine Mondial.

LES PROTECTIONS
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La chapelle Notre Dame de la Santé fut elle protégée le 29 décembre 1932                               

Source Atlas des Patrimoines

Le Pont Vieux est classé MH par arrêté du 18 aout 1926.



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP12 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

Ce Pont médiéval qui raconte le lien entre la basƟ de et la Cité est un lien
piétonnier fantasƟ que pour promouvoir une circulaƟ on qui permeƩ e aux 
touristes de la Cité de découvrir aussi les valeurs de la basƟ de. On voit sur ceƩ e 
gravure les bras de la rivière, le moulin, les iles et le chemin qui mène à la cité.
Le PSMV, les aménagements d’espaces publics et les stratégies du Grand Site 
auront contribuer à cela.

La BasƟ de en 1247 par G.J. Mot, extrait du rapport de présentaƟ on du PSMV.
Sur ce plan on voit que la BasƟ de vient se caler contre les chapelles qui 
encadrent l’accès au Pont

ELEMENTS D’ANCRAGE

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
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LE PONT VIEUX TRAIT D’UNION ENTRE LES TROIS ENTITES : LA CITÉ, LA BASTIDE, L’AUDE ET SES ÎLES

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

La transcripƟ on du texte joint au document par Roger de Gaignières, nous
apprend que le dessin de 1462 aurait été réalisé suite à une visite pour
réparaƟ ons des moulins. Même si ceƩ e légende nous parait curieuse au regard
de l’ambiƟ on du dessin nous relevons la qualité de détail de l’ensemble. Nous
proposons notamment que ceƩ e vue soit le point de départ pour le calepin de
pierre de restauraƟ on du pont.
«Le XXVIIIe jour de may mil CCC.LXII, messieurs les senechal, tresorier,
advocas et procureur du Roy, juge ordinaire et autres de la senechaussée de
Carcassonne accompagnes des maistres des oeuvres et autres ouvriers de
ladite senechaussée se transportent au molin du Roy assiz dessoubz la cité de
Carcassonne en la rivière d’Aude, près et devant le bolvart du chastel d’icelle
cité pour voir et visiter lesdits molins, afi n de savoir les reparacions qui y son
necessaires, lesquels maistres, tout veu e t visité, ont dit et rapporté lesdits
molins estre necessaire a faire les reparacions qui s’ensuivent».
Au verso du papier, inscripƟ on à l’encre sans rapport avec le dessin. - Au verso
du dessin, inscripƟ on à l’encre postérieure : «Le moulin de Carcassonne en
fi gure»
Gaignières, 5074. - Bouchot (Henri), Inventaire des dessins exécutés pour Roger
de Gaignières et conservés aux départements des Estampes et des Manuscrits,
Paris, 1891, vol. 2, n. 5074, Cité de Carcassonne / texte de Pierre Grimal, Paris
: CNMH, 1966. - «De la place forte au Monument. La restauraƟ on de la cité
de Carcassonne au XIXe siècle» [Expo. Carcassonne. Château de la Cité de
Carcassonne - 2000], Paris : CNMH , 2000

Carcassonne (Aude), vue de la Cité (ou Ville haute) et du Bourg (ou Ville basse)
en 1492, dessin à l’encre rehaussé de couleur.
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Carcassonne à la fi n du moyen âge, dessin, J-C 
Golvin 1992.CeƩ e reconsƟ tuƟ on s’inspire du 
dessin de 1462, interprété et complété à la lumière 
des connaissances historiques et archéologiques 
actuelles. La cité est vue du nord-ouest.
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Zoom sur le Pont-Vieux du dessin de J-C Golvin 1992.



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP16 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Extrait du plan de Carcassonne de 1818 montrant l’accroche des voies de la 
Cité au Pont Vieux
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Plan d’assemblage du Cadastre début XIX montrant la conƟ nuité BasƟ de Cité. 
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Feuille centre du cadastre Napoléonien montrant la conƟ nuité du bâƟ  et de l’espace public. Au droit de la rue du Pont-Vieux, au niveau des douves et des lices est représenté un pont et est menƟ onné une porte. Il s’agit de la Porte des Cordeliers qui 
ouvrait sur le Faubourg du même nom,
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Sur ce plan de 1893 on voit le doublement de traversée avec le Pont Neuf plus 
large et surtout plus plat comme nouveau lien de développement de la ville
qui laissera au Pont-Vieux un rôle de second plan. Ce rôle est aujourd’hui une 
chance dans une stratégie de circulaƟ on douce pour les touristes et pour les 
habitants.

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
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Eugène Trutat photographie 1890-1900
Le photographe Eugène Trutat, entre 1859 et 1910 réalise plus de 15000 clichés. Il documente en parƟ culier la vie 
quoƟ dienne de la région Midi-Pyrénées. Ces photographies sont conservées aux Archives municipales de Toulouse, au 
musée du Vieux Toulouse et au Muséum d’histoire naturelle,
Les photos du Pont-Vieux serait de 1890-1900.
On y voit  le système d’éclairage déjà en place mais sur une seule pile. Il sera reconduit en suivant sur d’autres piles du 
Pont sans que nous sachions exactement à quelle époque.

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
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USAGES

Des dizaines de carte postales anciennes n’en fi nissent plus de raconter le 
piƩ oresque du lieu, de l’acƟ on des lavandières, des chevaux que l’on neƩ oie, 
du canotage, de la pêche…

Aujourd’hui la promenade et le sport occupent le lieu.

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
ÉVOLUTION DE LA RELATION VILLE/NATURE

ÉTATͳMAJOR Έ1820ͳ1866Ή ORTHOPHOTO Έ1950ͳ1965Ή ORTHOPHOTO 2021
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MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
JARDINS VIVRIERS, ESPACE PARTAGÉS, EMERGENCE DE LA VOITURE ET ESPACES DE NATURES

ÉTATͳMAJOR Έ1820ͳ1866Ή

1. Importance des jardins vivriers le long de l’Aude et aux abords de la 
ville : jardins de la Prade, l’île d’Aude, rive est, coeur d’îlot...

2. Présence d’espaces publics structurants : la promenade des anciens 
remparts et la place Saint Gimer.

3. Les berges naturelles de l’Aude et ses îles.

ORTHOPHOTO Έ1950ͳ1965Ή

4. Les pièces agricoles au sud : les jardins vivriers et les vergers.

5. Importance de la ripisylve sur la pointe nord de l’île d’Aude.

6. émergence de parcs urbains : le Square GambeƩ a, le jardin Pierre 
Sire, les lisses de la citadelle.

ORTHOPHOTO 2021

7. DispariƟ on totale des jardins vivriers.

8. Recul des espaces plantés au profi t de la voiture.

9. Renforcement de l’Aude comme enƟ té paysagère à l’échelle 
territoriale : les rives et l’île d’Aude.

Jardins vivriers

Parcs urbains

Espaces naturels

Espaces agricoles

L’Aude et la liaison BasƟ de/Citadelle - 2021Square GambeƩ a - 2015

Place Carnot - 1995L’Île d’Aude - 1950

École d’agriculture Charlemagne. Les jardins - début 20ème siècleLe café du Musée (Square GambeƩ a) - fi n 19ème siècle
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Place Carnot

Boulevards plantés

Square GambeƩ a

Ripisylve de l’Aude

Jardin Bellevue

Parc des berges de l’île d’Aude

Esplanade écologique

Les lisses de la Citadelle
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UN SITE À LA CROISÉE ENTRE FIGURES URBAINES ET COMPOSANTES VÉGÉTALES
PRÉSENCE DE TROIS ENTITÉS PRÉDOMINANTES : LA CITÉ, LA BASTIDE, L’AUDE ET SES ÎLES ΈINTÉGRATION DU PROJET ARCADIEΉ
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Place Carnot

Boulevards plantés

Square GambeƩ a

Ripisylve de l’Aude

Jardin Bellevue

Parc des berges de l’île d’Aude

Esplanade écologique

Les lisses de la Citadelle
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Ce plan extrait du rapport de présentaƟ on du PSMV de 2003 montre les 
conƟ nuités piétonnes de part et d’autre de l’Aude, au travers la basƟ de jusqu’à 
la Gare et de l’autre côté jusqu’à la Cité.

Nous avons fait ces parcours pour nous rendre compte du travail déjà eff ectué. 
En 17 ans les choses se meƩ ent en place et nous serons nous inscrire dans 
ceƩ e conƟ nuité d’acƟ on.

EXPÉRIENCE DE LA CITÉ
INTEGRATION DANS UN SCHEMA DE DESSERTE GLOBAL
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DE LA BASTIDE À LA CITÉ ͳ ENCHAINEMENT DES SÉQUENCES AU FIL DU PARCOURS 
SÉQUENCES AU FIL DU PARCOURS

L’Aude et ses îles

«L’esplanade 
écologique»

Axe nord/sud entre le Square 
GambeƩ a et le Jardin Bellevue

La BasƟ de et le tracé des 
anciens remparts/douves

Le front bâƟ  
au pied de la citadelle

Edifi ces religieux et hospitaliers
à l’entrée du pont

a.  Pont Vieux
b.  Belvédère
c.  Parvis du couvent
d.  Rue du Pont Vieux
e.  Porte des Cordeliers
f. Parking de coeur d’ilot
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PLAN MASSE GENERAL ETAT ACTUEL 1/1500°

PLAN D’ENSEMBLE
La zone en quesƟ on n’est pas à considérer comme un espace public conƟ nu. Il faut disƟ ngue ce qui est de l’ordre de l’espace public historique qui relève de permanences 
et des espaces publics qui font suite à des démoliƟ ons de bâƟ ment comme l’hôpital derrière la chapelle et le jardin en avant du couvent. 
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PLAN MASSE GENERAL PROJET 1/1500°

PLAN D’ENSEMBLE
Plan d’ensemble de la zone compris les aménagements de la rive droite, l’aménagement du belvédère et le jardin du couvent,
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Actuellement, la rue du Pont Vieux est circulable pour tous véhicules, en sens unique. La rue des Calquières et la rue des 3 
Couronnes, toutes deux en sens unique, sont desservies par la rue du Pont Vieux.
Une encoche pour les cars devant l’Hôtel des 3 Couronnes assure la desserte de ce dernier.
Le Pont Vieux est exclusivement réservé aux modes doux.
Le foncƟ onnement de la circulaƟ on sur le secteur de l’opéraƟ on est présenté dans le schéma qui suit :

Rue des 3 Couronnes

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N

Square Gambetta
Schéma de circulation – Etat existant

Sens circulation existant
Zone piétonne

Centre de
congrès

Encoche bus

Hôtel des 3
Couronnes

Hôtel du Roi

Parvis Couvent 
des Carmélites

P

P Parking souterrain

SCHEMA DE CIRCULATION 
FONCTIONNEMENT ACTUEL



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 31AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

A l’issue des études préliminaires, la maîtrise d’ouvrage a statué sur le fait que la rue du Pont Vieux devait à terme être 
piétonne dans son enƟ èreté, avec accès contrôlé aux livraisons, riverains, etc. Il est également convenu qu’un cisaillement 
rue des 3 Couronnes / rue des Calquières au droit de la rue du Pont Vieux ne peut être envisagé (sécurité des usagers).
Nous proposons ainsi une piétonnisaƟ on du tronçon Est de la rue des 3 Couronnes, devant l’Hôtel, et la suppression du 
parking aérien. L’accès au parking souterrain sous le parvis de l’Hôtel est maintenu.

Les impacts que crée ce parƟ  d’aménagement sont les suivants :
- Les accès riverains, livraisons et desserte hôtels, seront contrôlés via la mise en œuvre de bornes escamotables 
automaƟ ques avec contrôle d’accès.
- La rue G. Brassens devient une impasse pour les usagers n’ayant pas l’autorisaƟ on d’accès à la rue du Pont Vieux, 
ce qui nécessite de la passer en double sens, de supprimer les places de staƟ onnement longitudinales, d’adapter la 
signalisaƟ on horizontale et verƟ cale. 
- Le sens de circulaƟ on sur le tronçon central de la rue des 3 Couronnes est inversé.
- La rue de la Crèche passe en sens unique.

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N

Parvis Couvent 
des Carmélites

Square Gambetta
Schéma de circulation – Etat projeté

Rue des 3 Couronnes

Sens circulation existant conservé
Sens circulation modifié

Borne escamotable automatique
et contrôle d’accès

Circulation contrôlée (livraisons, 
riverains, etc.) 

Centre de
congrès

Création encoche bus

Hôtel des 3
Couronnes

P

P Parking souterrain

Avec boucle détection

SCHEMA DE CIRCULATION 

Avant de poursuivre les études :
- Une réfl exion concernant les accès pour 
les clients aux deux hôtels doit être menée avec 
les gesƟ onnaires des hôtels.
- Une réfl exion relaƟ ve au foncƟ onnement 
et au devenir la transformaƟ on de la rue G. 
Brassens en impasse doit être menée.
- Confi rmer l’iƟ néraire pour les cars et 
notamment son passage dans la rue du Manège.

Des échanges entre la maîtrise d’ouvrage, les 
services concernés et les gesƟ onnaires de l’Hôtel 
des 3 Couronnes et de l’Hôtel du Roi sont à prévoir 
pour statuer sur ces proposiƟ ons.

- L’encoche supprimée devant l’Hôtel, et reposiƟ onnée sur la rue de la Crèche, nécessite de revoir le trajet des cars 
(voir proposiƟ on d’iƟ néraire plus bas).

Usage mixte de la rue est possible entre piétonisaƟ on totale et ouverture à la circulaƟ on des véhicules selon la saison 
tourisƟ que ou les moments de la journée (desserte commerce).

Nota :
Les bornes escamotables doivent nécessairement être foncƟ onnelles en permanence, afi n de permeƩ re l’accès aux 
pompiers sur le parvis 24h/24. Afi n d’assurer le foncƟ onnement du site, seuls des contrôles réguliers sont préconisés pour 
assurer un foncƟ onnement opƟ mal du totem. En parallèle, une astreinte doit être associée aux bornes escamotables afi n 
d’intervenir en urgence en cas de dysfoncƟ onnement.

La fi gure ci-dessous présente le schéma de circulaƟ on à terme.

FONCTIONNEMENT PROJETÉ
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PÊÄã V®�çø (S�Øç�Ä�� 2)
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Passage en fl y-over au-dessus des arbres avec la délicatesse de l’éclairage 
suspendu au centre du passage. Nous parƟ rons de ce disposiƟ f pour penser un 
éclairage nocturne contemporain.
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 TRAIT D’UNION ENTRE LES DEUX VILLES

Ci
té

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

UN PATRIMOINE HISTORIQUE IMPORTANT SONDAGES

Les pavages

Dans la BasƟ de, le pavage des rues est réalisé avec des galets en 1784.
En 1999-2001, lors de fouilles archéologiques menées sur le site du pont vieux, 
les vesƟ ges de calade ont été mises à jour.

Notre Dame de la ConsolaƟ on

Sculpture en pierre de Notre-Dame de la ConsolaƟ on, posiƟ onnée sur un pilier 
et un piédestal en pierre de «grès de Carcassonne»

Une série de sondages a été réalisée en septembre 2021 afi n de connaître la 
consƟ tuƟ on de la chaussée du Pont Vieux

Luminaires du Pont Vieux

Dans la BasƟ de, l’éclairage a été installé en 1777. Il est probable que les 
luminaires du Pont Vieux aient été mis en place durant ceƩ e période 
également.

Croix de pierre du Pont Vieux

CeƩ e croix réalisée en «grès de Carcassonne» et datant du XIVe siècle fût 
restaurée à de nombreuses reprises. Autrefois, sa foncƟ on était de délimiter 
les paroisses de Saint Michel dans la BasƟ de et Saint Nazaire dans la Cité 
Médiévale. En 1793, elle a été déplacée côté faubourg des Trivalles sur le 
lieu où elle était anciennement (selon G.Cros Mayrevieille). La croix de pierre 
du pont vieux subit une chute en septembre 2017, ne permeƩ ant pas sa 
restauraƟ on. Afi n de permeƩ re sa resƟ tuƟ on sur son site d’origine, la Ville 
a mandaté l’entreprise Audoise Chevrin-Geli pour retailler dans le gré, à 
l’idenƟ que, la croix, la sculpture du Christ en faible relief ainsi que la colonne 
sur laquelle elle repose. Le montant total de l’opéraƟ on s’élève à 5 811 € TTC, 
dont 50% ont été pris en charge par la DRAC.
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Arches du Pont Vieux vue depuis les berges de l’île

Pont de Valentré

Pont St Benezet en Avignon
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

LE PONT VIEUX TRAIT D’UNION ENTRE LES TROIS ENTITÉS : LA CITÉ, LA BASTIDE, L’AUDE ET SES ÎLES

Carcassonne (Aude), vue de la Cité (ou Ville haute) et du Bourg (ou Ville basse) 
en 1492, dessin à l’encre rehaussé de couleur.
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Mise en parallèle de la vue du Pont aujourd’hui par rapport à la vue de 1463.
La Porte qui faisait la fermeture entre la basƟ de et la Cité a disparu. La croix a été remonté sur une autre pile.
Le système de support de l’éclairage axiale date au moins de la fi n du XIXème.
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En agrandissant la vue de 1463 on voit comment 
le dessinateur a précisé le revêtement du pont 
avec un troƩ oir le long du parapet visible. Le 
relief du troƩ oir est renforcé par une légère 
ombre.
Les chasse-roues ne sont pas eux représentés, ni 
les gargouilles sur les piles. En revanche on voit 
le long de la ligne de consoles des points noirs. 
Représentent-ils une évacuaƟ on de pluviales ? 
un simple décor ? 
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PROPOSITION

Proximité visuelle 
avec la citadelle

Vue sur le massif de 
la Montagne Noire
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AMPLIFIER LES SÉQUENCES DU PONT ET LA SENSATION DE FLYͳ
OVER

- Intensifi er les plantaƟ ons de part et d’autre du pont (hors périmètre).
- Valoriser l’éclairage existant du pont.
- Proposer des espaces pouvant accueillir une végétaƟ on spontanée.

REQUALIFICATION DES REVETEMENTS DE SOL

- Retrait du revêtement en asphalte
- RestauraƟ on des bas coté en galets
- ConservaƟ on du profi l de voirie et du principe d’écoulement de eaux
- Mise en oeuvre d’un dallage pierre en subsƟ tuƟ on de l’asphalte

Forte présence des deux hôtels en rive gauche. Présence peu 
qualitaƟ ve dans le paysage.Le Pont Neuf à proximité

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PONT VIEUX

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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1/500° COUPE SUR UNE PILE 1/100°
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

PLAN 1/100°
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

PLAN 1/50°

Détail sur la Pile , point bas avec caniveau et gargouille pour évacuaƟ on des eaux de pluie

Détail sur la Pile , point haut avec écoulement des eaux de pluie raméné vers le tablier
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COUPE SUR UNE ARCHE

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

1/100°
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

PONT VIEUX RIVE DROITE

- Même système de place/parking avec mail de platanes + 2 jardins très 
horƟ coles de chaque côté (palmiers nains, bananiers, parterres fl euris...).
- De nouveaux commerces, mais ils sont clairement tournés vers les touristes 
venant voir le château : resto, chambres d’hôtes, bouƟ ques de souvenirs....
- Le pont se tourne légèrement vers la droite à son arrivée en rive droite. Très 
jolie, comme une invitaƟ on à aller voir la citadelle. Très belle relaƟ on avec le 
monument toujours en arrière-plan. 
- Île de l’Aude : grand parc avec des frênes, des robiniers, des mélèzes, des 
pins, peupliers... Lieu très beau sous le pont, où se rencontre l’ouvrage datant 
du 14ème et la végétaƟ on naturelle de l’île. SenƟ ment d’être ailleurs, hors de la 
ville et du temps.

Projet Arcadie
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Aménagement du parc à venir sous les arches du PontRue Trivalle dans le prolongement du Pont Vieux en direcƟ on de la cité
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SÉQUENCE 1 RUE DU PONT VIEUX 
PONT VIEUX RIVE DROITE
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FAIRE ÉMERGER LE SOCLE DU PONT EN RIVE DROITE

- Faire apparaître le socle dans son unité.
- Donner la priorité aux piétons aux abords du pont.
- Accompagner «l’arrivée en déhanché» du pont.
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SÉQUENCE 1 RUE DU PONT VIEUX 
PLAN 1/250°
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

PONT VIEUX RIVE GAUCHE
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PLAN  RIVE GAUCHE 1/200°

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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PLAN  RIVE GAUCHE AU DROIT DE LA CHAPELLE 1/100°

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Pont médiéval sur le Dourdou Conques Calade Calade de galets brutsPont Valentré  Cahors
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Calade de galets éclatés

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Pont médiéval sur La Truyère

Pont médiéval Sur l’Aveyron 
Villefranche

Revêtement mixte avec pavés, 
dalle de pierre pour marquage de 

troƩ oirs et calade de galets

Pont médiéval Limoux
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CHOIX DES MATÉRIAUX : PIERRE DU PONT VIEUX

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή
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CHOIX  DE MATERIAUX : CALADE À RESTAURER

PONT VIEUX ΈSÉQUENCE 2Ή

Calade de galets bruts à restaurer compris les façons de fi l d’eau pour les écoulement vers les piles.
L’informaƟ on comme quoi ces galets venaient du site Cemex au Chapitre, en amont de la ville, n’a pas pu être vérifi ée à ce 
stade.
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CHOIX  DE MATERIAUX : CALADE À RESTAURER

PONT VIEUX
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CHOIX  DE MATERIAUX : CALCAIRE

PONT VIEUX

CeƩ e pierre calcaire est plus parƟ culièrement adapté pour les zones piétonnes et semi piétonnes.
Nous pouvons sélecƟ onner des couleurs plus ou moins gris, ocre ou rosé. 
Dans tous les cas une planche d’essai devra être réalisée à valider par la CRMH et l’UDAP ainsi que l’ensemble des services.

Pierre de Ruoms, dominante gris; ocre  et rosé, Calcaire, Ardèche



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP62 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

PONT VIEUX

Pierre de Ruoms, Calcaire, Ardèche

CHOIX  DE MATERIAUX : CALCAIRE

Epaisseur 8-10cm / joint au sable 8mm dans la teinte de la pierre
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CHOIX  DE MATERIAUX : GRÈS

PONT VIEUX

CeƩ e pierre de grès a déjà été mise en œuvre sur Carcassonne.
Pour les parƟ es circulées il faut prévoir du 20cm d’épaisseur. 
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Rue des trois couronnes depuis la rue du Pont Vieux

Parking aƩ enant au belvédère

Panorama du bélvédère donnant vers la rive droite

Belvére vue depuis la rue des trois couronnes, acces piéton au parking

Débouché sur le belvédère depuis la rue de la crèche

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

ETAT DES LIEUX

- Espace ouvert en belvédère sur l’Aude et off rant un panorama vers la cité
- Vaste espace minéralisé avec une parƟ e sur dalle correspondant à la 
couverture du parking 
- les espaces sont caractérisés par trois zones :
 .le pemier venant en accompagement de la chapelle de la ConsolaƟ on, 
off rant un parvis pavé avec emmarchements et un bel olivier,
 .le second une vaste étendue piétonne correspondant à la toiture du 
parking,
 .puis les espaces de staƟ onnement pour le bus et un parking aérien. 
Seul un grand platane planté au niveau du parking off re une présence végétale 
pour ces deux derniers espaces.
- L’espace est bordé par l’imposante façade en R+4 de l’hotel

- Les berges de l’Aude se prolongent en contrebas du belvédère puis sont 
interrompus par les murs du parking. La présence de la rampe et l’abscence de 
lien direct interdisent la connexion entre le belvédere et la rivière.
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Rampe donnant accès au parking

Vue sur le belvédère

- Deux statues/édifi ces religieux de chaque côté du pont : comme-ci elles
montaient la garde. Diff érence de niveau de chaque côté : la tête de pont est
légèrement surélevée. Très bel olivier qui marque également l’entrée du pont.
- Finalement peu de visibilité sur la citadelle depuis le belvédère, mais belle vue
sur l’Aude et son île boisée.
- Esplanade occupée par quelques voitures, espace sur dalle avec parking en
sous-sol.
- Jardin Bellevue très horƟ cole, peu intéressant dans sa composiƟ on mais
intéressant de par la conƟ nuité végétale créée. Séquence à inscrire dans la
conƟ nuité des berges. Jardin bordé par un important parking le long de la rue
de la Crèche.
- Présence d’un bâƟ ment en 1950.
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

Parcours à prolonger vers les berges en contrebas de l’hotel
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

PLAN DU PARKING DES 3 COURONNES
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Belvédère sur l’Aude et 
la citadelle

olivier

UN BELVÉDÈRE POUR METTRE EN SCÈNE LE GRAND PAYSAGE : PONT 
VIEUX, L’AUDE ET SON ÎLE, LA CITADELLE

- Conserver un belvédère à l’échelle du point de vue excepƟ onnel.
- Des plantaƟ ons de part et d’autre pour cadrer le point de vue.
- Travail du premier plan pour magnifi er le second.

OFFIR UN ACCES VERS LES BERGES

- le projet prévoit la créaƟ on d’un escalier permeƩ ant un accès direct vers les 
berges

REQUALIFICATION DES SOLS ET AMENAGEMENT D’UNE PERGOLA

- Le projet prévoit la requalifi caƟ on des sols de la dalle sur parking avec la mise 
en oeuvre d’un revetement en pierre idenƟ que à celle proposée dans la rue du 
Pont Vieux

- Afi n de travailler sur l’échelle de l’esplanade et de pouvoir y intégrer de la 
végétaƟ on, il est proposé la mise en oeuvre d’une pergola support de plantes 
grimpantes. 

Présence d’un bâƟ ment en 1950.

plataneeeeaaannnneeeeeeee

PROPOSITION

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 71AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

Vue du Pont Vieux depuis le belvédère

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP72 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU BELVÉDÈRE 1/500°

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή
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EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU BELVÉDÈRE 1/250°

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή
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IntégraƟ on d’un escalier permeƩ ant le prolongement du parcours le long des berges vers le parc Bellevue

Vue depuis la rue du Pont Vieux au niveau du parvis de de Notre Dame  de la santé Vue de l’esplanade depuis la rue de la Crèche
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CHOIX  DE MATERIAUX  : BÉTON LAVÉ AVEC GROS GRAINS DE PIERRE CALCAIRE

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 77AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

CHOIX  DE MATERIAUX : BÉTON LAVÉ AVEC GRAINS  FINS DE PIERRE CALCAIRE

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

Le choix de ce matériaux est moƟ vé par :
- sa durabilité
- son coût limité
- son ambiance jardin et piéton 
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CHOIX  DE MATERIAUX : STABILISÉ DE CALCAIRE

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

Il s’agit d’une grave émulsion calcaire avec suffi  samment de liant pour résister aux eff ets d’usure et au vent. Outre son 
cout réduit, ce matériaux parƟ cipe à renforcer l’ambiance piétonne des espaces.
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

CHOIX  DE MATERIAUX : GRÈS

CeƩ e pierre de grès a déjà été mise en œuvre sur Carcassonne.
Pour les parƟ es circulées il faut prévoir du 20cm d’épaisseur. 
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0
Sens circulation existant conservé

Sens circulation modifié

Encoche bus crééePossibilité de passage 
d’un bus à confirmer
sur rue du Manège

Itinéraire bus proposé

Desserte Hôtel des
3 Couronnes

N

IƟ néraire possible : bd. Barbès (RD119) → rue des 3 Couronnes (sens actuel 
du tronçon en sens unique à inverser) →rue de la Crèche (nouvelle desserte 
de l’Hôtel des 3 Couronnes) → Quai Bellevue → rue du Manège, sens unique 
(passage d’un car à confi rmer) → rue du Capitaine Paul Cazaux → bd Barbès 
(RD119).

PROPOSITION D’ITINÉRAIRE POUR LES CARS ET LA DESSERTE DE L’HOTEL DES 3 COURONNES

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

Cet iƟ néraire pourrait être envisageable dans le sens contraire, mais avec 2 
problémaƟ ques :
- sens de la rue du Manège à inverser jusqu’au Quai Bellevue ;
- giraƟ on rue de la Crèche → rue des 3 Couronnes : très compliquée 
voire pas possible pour un bus.
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

ETAT DES LIEUX

CeƩ e séquence est marquée par la présence du couvent des Carmélites. 
Le bâƟ ment est en recul par rapport à la Rue Pont-Vieux de 15 à 30 mètres 
dégageant un espace aujourd’hui en friche entre la rue et le bâƟ ment. En 
direcƟ on de la basƟ de, la Rue Pont-Vieux rencontre une paƩ e d’oie avec la rue 
Georges Brassens signalée par une ancienne fontaine, depuis cet espace des 
vues se dégagent sur les platanes des boulevards. Les bâƟ ments autour de la 
friche sont peu qualitaƟ fs et présentent des façades aveugles. Une végétaƟ on 
spontanée de friche s’est installée au pied du bâƟ ment : eucalyptus, robinier, 
buddleja, clémaƟ te...
CeƩ e séquence est en grande parƟ e ensoleillée contrairement à la rue Pont-
Vieux. Une peƟ te place est occupée par des éléments de signaléƟ ques à l’angle 
de la rue des calquières.

Légère infl exion de la rue : la placeƩ e et le bâƟ ment se découvrent au dernier 
moment créant une belle surprise pour les promeneurs venant depuis la cité.
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

PROBLÈMES D’USAGE ET ENJEUX

ELEMENT SINGULIER

Des problèmes d’usages sont visibles aujourd’hui entre les staƟ onnements en double fi le de l’auto-école 
et les promeneurs. Une arƟ culaƟ on est à trouver entre la rue Pont-Vieux, le parvis et le pont. CeƩ e 
séquence est la première qui se découvre quand les promeneurs franchissent le Pont-Vieux.
L’espace se dilate ici avec la façade du couvent en recul par rapport à la voirie. Ce qui créait une situaƟ on à 
fort potenƟ el sur le parcours cité-basƟ de afi n de créer un lieu de pause : « La place-jardin du Couvent.»

Fontaine de la rue du Pont Vieux

18e siècle / 19e siècle 

La fontaine isolée en pierre est composée d’un bassin semi-circulaire et d’un pilier verƟ cal comprenant
la conduite d’alimentaƟ on en eau. Deux gueules de lion en métal (fonte ?) sont posiƟ onnées aux
extrémités de cet élément où jaillit l’eau qui s’écoule ensuite dans le bassin.
Autrefois, une sculpture en pierre, représentant un personnage en drapé, dans un style anƟ que,
était posiƟ onnée sur le pilier verƟ cal.
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ENJEUX TOURISTIQUES

Les bâƟ ments construits ou rénovés récemment sur ce quarƟ er sont d’une 
architecture de faible qualité y compris en regard sur la rivière. La fontaine 
dont il ne reste que le piédestal, l’étroitesse des troƩ oirs, l’ambiance générale 
font que pour les touristes l’accès est peu engageant et beaucoup des visiteurs 
du Pont-Vieux s’arrêtent là et font demi-tour. On voit sur la carte postale 
ancienne ce que fut ceƩ e fontaine qui peut contribuer à requalifi er le lieu.

La créaƟ on d’un restaurant et d’un offi  ce de tourisme est prévu dans le cadre 
des travaux de réhabilitaƟ on de l’ancien couvent.
L’espace public réaménagé prend en considéraƟ on ce programme afi n de 
permeƩ re une distribuƟ on correcte vers les accès et de proposer des espaces 
extérieurs en liens avec les usages : parvis pour l’offi  ce de tourisme, terrasse 
pour le restaurant.

« L’entrée de BasƟ de » est ici à soigner avec la revalorisaƟ on de la fontaine, avec un jardin des Carmélites qui déborderait largement sur l’espace public, avec un 
nouveau dessin de place qui permeƩ rait de donner une nouvelle aƩ racƟ vité au lieu : terrasses et commerces ou simple jardin.»

Le piédestal en hommage au souvenir d’une statue oubliée peut devenir le 
support d’une acƟ on de valorisaƟ on de l’espace.

L’opportunité d’un jardin ouvert 
sur une nouvelle place ?

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

UN POTENTIEL À RÉVÉLER

Cet espace représente un lieu à fort potenƟ el pour y développer un jardin qui 
soit à la fois pour les riverains mais aussi pour les visiteurs. C’est une étape 
idéale pour y créer un lieu de pause sous la forme d’îlot de fraicheur pour les 
promeneurs entre Cité et BasƟ de.

Le parvis du couvent est à faire apparaître dans la morphologie urbaine du 
quarƟ er à travers des revêtements unifi ants : une large place-jardin où les 
piétons ont la priorité entre le couvent et les façades nord de la rue Pont-Vieux.

L’eau est un élément important à valoriser sur ceƩ e séquence. Diff érentes 
formes sont à révéler : la fontaine du Pont-Vieux à restaurer, une nouvelle 
pièce d’eau sur le parvis à créer, mais aussi des points de vue sur l’Aude à 
meƩ re en valeur.

Une signaléƟ que est également à développer depuis ceƩ e étape afi n d’aƫ  rer 
les promeneurs vers la basƟ de et ses monuments.

1. Calepinage des abords 
de la Grosse cloche - 

Bordeaux

2. Parc Dräi Eechelen - 
Luxembourg

3. Îlot 9 - Clichy

4. Olafur Eliasson 
- Kvadrat

43

21
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

PLAN DU COUVENT DES CARMÉLITES

Plan de masse Plan des niveaux Façades
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TROIS GRANDES INTENTIONS

LE SOCLE

Le bâƟ ment du couvent est légèrement désaxé par rapport au linéaire de 
la rue. La matérialité du parvis propose de meƩ re en scène ce décalage à 
travers un gradient de calepinage allant de la rue Pont-Vieux à l’entrée du 
couvent.

Trois espaces se dégagent : la rue Pont-Vieux et ses calades (A), les 
calades enherbées des jardins (B) et le parvis minéral du couvent (C).

LA VÉGÉTATION

2. Les limites Est et Ouest du parvis sont fortement plantés avec 
des massifs en pleine terre favorisant la perméabilité du sol. 
Une conƟ nuité végétale est recherchée avec les plantaƟ ons sud 
de l’Hôtel du Roi.

3. La strate arborée est composée d’une trame libre opérant 
une conƟ nuité douce entre végétal et minéral.

3. Une perspecƟ ve est dégagée sur le bâƟ ment du couvent 
depuis la rue Pont-Vieux.

L’EAU

1. La fontaine de la rue Pont-Vieux est rénovée. Elle retrouve 
une place centrale au croisement avec la Rue Georges Brassens.

2. Un miroir d’eau est installé devant le couvent, à cheval entre 
le parvis minéral et les massifs plantés. Le fi l d’eau reste ici 
disponible pour accompagner le parcours des promeneurs.

3. L’Aude est mis en valeur par des points de vue et une paleƩ e 
végétale évoquant le cours d’eau.

B
A

C

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PARVIS DU COUVENT 1/500°
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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UNE ARTICULATION ENTRE LA RUE PONTͳVIEUX ET LE COUVENT DES CARMÉLITES

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

1

3

4

2

B

B’

UN GRADIENT DU MINÉRAL AU VÉGÉTAL

L’arƟ culaƟ on entre le pont et le couvent s’opère à travers un gradient allant du 
minéral au végétal.

Quatre types de revêtement matérialisent ceƩ e transiƟ on :

 Un béton lavé marque le seuil du parvis. Des lignes reliant le couvent à  
 la rue du Pont-Vieux meƩ ent également en scène l’entrée du bâƟ ment.

 Les calades de pierre en limite de la rue matérialisent le pont, de la rive  
 est jusqu’au porte de basƟ de. Elles s’arrêtent ici au seuil en béton du  
 parvis. Celui-ci apparaît alors comme un événement dans la matérialité  
 du parcours entre Cité et BasƟ de. 
 
 Des calades de pierres avec des joints enherbés s’inscrivent également  
 dans le prolongement de la rue. Le calepinage répond ici à la logique  
 du couvent orientant les pierres vers celui-ci. Les joints enherbés   
 augmentent la présence végétale dans le jardin.

 Des massifs plantés en pleine terre viennent terminer le gradient   
 minéral/végétal. Ils meƩ ent à distance les façades aveugles et viennent  
 cadrer le parvis.

Plan de revêtement 
- Du minéral au végétal

1 2 3 4

1

2

3

4
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COUPE SUD/NORD 1:100

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

B B’

Un revêtement conƟ nu allant des massifs aux pieds de 
façades sur l’ensemble de la rue Pont-Vieux 

Une ambiance minéral, rythmé par un jeu de calepinage 
accompagnant la rencontre entre la rue et le parvis

Un jardin généreusement planté, contrastant 
avec la minéralité de la rue Pont-Vieux

La terrasse du restaurant, dans les jardins
et au contact de l’ancien couvent
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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MIROIR D'EAU A DEBORDEMENT
surface 78.55m²  // volume 10m3 environ

BAC TAMPON
volume 1m3 min.

POMPE

FILTRATION

ESPACE PIETON MINERAL MASSIF VEGETAL

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
HYDRAULIQUE

5.000.
20

Regard de visite
Vasque en acier
épaisseur 8mm min.

Fond de la vasque
épaisseur 8mm min.

Caniveau

ESPACE PIETON MINERAL MASSIF VEGETAL

MIROIR D'EAU A DEBORDEMENT
surface 78.55m²  //
volume 10m3 environ

Vasque en acier
épaisseur 8mm min.

Fond de la vasque
épaisseur 8mm min.

Le miroir d’eau est un élément central du parvis des Carmélites. De par son 
implantaƟ on il rappelle la présence de l’eau dans le paysage environnant : la 
fontaine de la rue Pont-Vieux et le fl euve Aude.
Le miroir se pose à cheval entre le parvis béton et le massif central. Son 
diamètre de 5 mètres lui confère une vraie présence sur le parvis. Construit 
sur un principe de bassin de débordement, cet ouvrage s’intègre dans 
l’aménagement en conƟ nuité du couvent. Un dialogue s’installe ainsi entre 
les formes anciennes et nouvelles. Sa forme explicite assume l’emplacement 
dominant dans l’espace public et évoque en parallèle le langage des fontaines 
et des sources d’eau à travers les siècles.

Les rives de l’Aude sous le Pont-Vieux.

Miroir d’eau - Olafur Eliasson, Kvadrat

La fontaine de la rue Pont-Vieux

LE MIROIR D’EAU, ÉLÉMENT CENTRAL ENTRE LE PARVIS ET LES JARDINS

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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Vasque en acier double tôle
épaisseur couche extérieure : 8mm min.
épaisseur couche intérieure : 5mm min.

25
.0

500.0

Retour de la tôle extérieure

Ouverture pour
le débordement

Dans ceƩ e soluƟ on le débordement extérieur représentée dans la première 
opƟ on, se transforme en débordement intégré dans l’ouvrage grâce à sa 
double épaisseur.

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή
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ALTERNATIVE AVEC IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ͳ PLAN MASSE 1:500

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

Rue du Pont-Vieux

Rue du Pont-Vieux

Pont-Vieux

Rue Georges Brassens

Rue des Calquières

Rue des 3 Couronnes
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ALTERNATIVE AVEC IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ͳ INTENTIONS 

UN COEUR D’ÎLOT PLANTÉ OUVERT SUR LA RUE

CeƩ e version propose de diminuer la présence des façades aveugles peu 
qualitaƟ ves avec une implantaƟ on bâƟ e de chaque côté du parvis. Les RDC 
habités sont mis à distance par de larges massifs. Des accès depuis le parvis 
traversent les plantaƟ ons permeƩ ant d’accéder aux logements.

Cet espace reste un jardin à desƟ naƟ on des riverains et des visiteurs de 
Carcassonne. L’emprise du jardin est ici moins étendue, conférent à l’îlot de 
fraicheur une présence moins importante sur le parcours cité/basƟ de.

Les grands principes du jardin décrit sur la première version restent inchangés 
: un parvis unifi é marquant la rue, une place-jardin densément plantée, une 
présence du piéton favorisée, l’eau comme élément central du parvis, une 
signaléƟ que accompagnant les parcours vers la basƟ de...

PROGRAMME DE RECONSTRUCTIONS

Les construcƟ ons qui pourront être envisagées seront de l’ordre du R+2 dans la conƟ nuité du bâƟ  existant tout en laissant 
la prédominance au bâƟ ment de l’ancien couvent. Les nouveaux bâƟ ments seront appuyé sur les façades aveugles des 
immeubles venant en périphérie du parvis du couvent, cela permeƩ ant cadrer l’espace toute en off rant des façades 
principales venant parƟ ciper à la vie et à l’animaƟ on de la placeƩ e urbaine. Ainsi, l’espace public ainsi créé à l’abri du vent 
s’organise autour d’un îlot de fraicheur.

Le programme des reconstrucƟ ons sera à défi nir en lieu avec celui du bâƟ ment de l’ancien couvent. Nous imaginons 
un usage mixte pouvant regrouper logements, acƟ vité et commerces. Des cafés et des restaurants pourront ouvrir en 
terrasse sur la place.

PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

L’ouverture totale du jardin sur l’espace public reste à défi nir. La limite entre les espaces pourra être marquée par des 
clôtures discrètes composées d’un barreaudage métallique verƟ cal. Des massifs arbusƟ fs et de vivaces accompagnent 
ceƩ e limite de part et d’autre la rendant peut visible. CeƩ e limite permeƩ ra ainsi d’off rir des percées visuelles, des 
respiraƟ ons et des venƟ laƟ ons naturelles entre espace public et espace privé, sans pour autant enclaver les jardins.
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RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

UN ESPACE À DÉCOMPOSER ENTRE LA RUE DU PONT VIEUX L’ACCROCHE GAMBETTA

La Séquence 1 est consƟ tué de deux espaces successifs le premier formant 
l’accroche au niveau de la rue Voltaire conƟ gue au Square GambeƩ a et le 
second espace, la rue du Pont Vieux.
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Vue sur la cité dès la sorƟ e de la basƟ de.

Quelques commerces côté ouest : boucherie, 2 brasseries, charcuterie, 2 
restaurants vietnamiens, chocolaƟ er.

Présence d’une autre porƟ on avec des commerces côté est : bouƟ que de 
décoraƟ on, auto-école.

Le troƩ oir sud est à l’ombre une grande parƟ e de la journée (à 14h42 et 17h29 
le 18/06/21)..

A. RUE PONT VIEUX

Boucherie RABAT

LABRID MAZET

Nouveau Projet en cours (Poterie ?)

TATOO DECORATION

LA TABLE DE MARIE

CHOCOLATS BOCCARDI

LOCAU
LE GAMBETTA

LA RIZIERE D’OR

Ci
té

Ég
lis

e 
Sa

in
t-V

in
ce

nt

a

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

Rue du Pont  vieux vue vers la cité

Profi l sur chaussée existante et sur les réseaux



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP102 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

Les enjeux commerciaux

Vues de la rue du Pont vieux où l’on voit clairement la place importante laissée 
à la voie de circulaƟ on et au staƟ onnement et la faible largeur des troƩ oirs. 
Il n’est pas souhaitable de conserver le staƟ onnement, la place de la voiture 
devra être minime, seulement pour la desserte des résidents. Le plan de 
circulaƟ on sera revu en conséquence afi n d’apaiser la rue du pont Vieux en 
privilégiant les déplacements piétons et l’ouverture des commerces.  

Nous n’avons pas besoin d’une longue étude commerciale. Nous avons vu sur 
Moissac, sur Gaillac, Montauban que la requalifi caƟ on de l’espace public était 
suivie par une réouverture des commerces. Ce que l’on voit de l’autre côté de 
l’Aude vers la Cité en termes de restaurant, hôtel, bouƟ ques, mériterait aussi 
une mise en valeur comme ce qui pourrait se déployer ici.
Avec TN+ nous amènerons ici du végétal et avec INGEROP nous reprendrons 
la quesƟ on des réseaux et limiteront le staƟ onnement grâce notamment au 
parking de coeur d’îlot.
La stratégie d’aménagement des espaces publics de coeur de BasƟ de sera 
reprise et déployée de façon plus ouverte ici.

Les enjeux urbains

Vues sur les quelques bouƟ ques de qualité et les pas de porte plus simples face 
à la faiblesse de traitement de l’espace public. Comment permeƩ re à la rue 
de se modifi er dans les épaisseurs des acƟ vités des rez-de-chaussée ? Dans 
la requalifi caƟ on des façades et des maisons de ville en complément d’une 
stratégie sur l’espace public

Les principes d’aménagement

Donner la priorité aux piétons tout en poursuivant les aménagements de sol 
dans la conƟ nuité du Pont Vieux.

La parƟ e centrale recoit un revetemnt consƟ tué de dalles de pierres. Les 
bordures le long des façades sont réalisées en galets de format idenƟ que à 
ceux que l’on retrouve sur le pont vieux. Ces bordures permeƩ ent d’absorber 
les irrégularités de la rue. Elles sont entrecoupés de fosses de pleines terres 
disposées de manières disconƟ nues en foncƟ on des opportunités en façade.

Ces fosses de pleine terre recoivent une végétaƟ on arbusƟ ve et grimpante.

La délimitaƟ on entre la parƟ e centrale en pierre et les bas cotés en galet est 
consƟ tué de caniveaux en pierre.

A ce stade, concernant le profi l de la voirie nous avons deux hypothèses au 
niveau du traitement de la chaussée revétue en pierre.

La première soluƟ on reprend le profi l du pont avec un bombé central 
renvoyant les eaux sur des caniveaux disposés de part et d’autre.

La seconde hypothèse au contraire est de renvoyer les eaux au niveau d’un 
caniveau central.

A. RUE PONT VIEUX ͳ PROPOSITION

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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A. RUE DU PONT VIEUX ͳ AMÉNAGEMENTS DE RUES PIÉTONNES À TOULOUSE

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

Rue Toulouse Pharaon, 7,00m Rue Toulouse Romiguières, 9,00m Rue Toulouse GambeƩ a, 9,00m

Donner priorité aux piétons.

Valoriser la porosité nord/sud avec le Square GambeƩ a.

Temporalité des usages à trouver en foncƟ on des saisons : espace piéton/circulé/en terrasse.
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A. RUE DU PONT VIEUX ͳ AMÉNAGEMENTS DE RUES À CARCASSONNE

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

Rue Courtejaire Carcassonne, 5,50m Rue Verdun Carcassonne, 7,50m
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A. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU PONT VIEUX 1/500°

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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HYPOTHÈSE 1 AVEC CANIVEAUX LATÉRAUX 1/100°1/50°

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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HYPOTHÈSE 2 AVEC CANIVEAU CENTRAL 1/100°1/50°

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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A. RUE DU PONT VIEUX ͳ VUE EN REGARDANT VERS LA BASTIDE

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή
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Le granit est proposé pour sa durabilité et sa résistance à la circulaƟ on.

RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

CHOIX  DE MATERIAUX : GRANIT
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PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή

B. PORTE DES CORDELIERS

Diff érence de niveau importante : la basƟ de est plus basse que le boulevard 
avec une pente douce en direcƟ on de l’Aude.

Emplacement de l’ancienne Porte des Cordeliers : présence des anciens 
remparts avec un pont et des fosses.

Présence d’un mail de platanes faisant parƟ e de la ceinture arborée des 
boulevards. Vision d’ensemble à intégrer en plaçant ceƩ e séquence entre la 
ceinture arborée des boulevards et le Square GambeƩ a.

Le croisement du boulevard est très passant avec un système de double feu.

1250 : créaƟ on de la basƟ de sans rempart.
1355 : créaƟ on des remparts.
16ème : remparts consolidés avec basƟ ons.
1764 : fossé comblé pour la créaƟ on d’une promenade.
19ème : destrucƟ on des remparts pour ouvrir la ville.

Le secteur des Cordeliers et la porte avec son ouvrage avancé (pont sur fossés) sur le 
plan Bonnelevay (1729) superposé au fond cadastral.
Porte démolie avant 1809.

a
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B. PORTE DES CORDELIERS ͳ PROPOSITION

RETROUVER L’ANCIEN SEUIL DE LA BASTIDE, DONNER UN SOCLE AUX COMMERCES

Présence d’une peƟ te place avec des commerces de proximité à valoriser : tabac et pharmacie avec de belles façades.
Un passage piéton vers le Square GambeƩ a le long de la façade est à accompagner.

Pour le dessin de cet espace nous nous sommes appuyé sur  le plan ancien sur lequel fi gure le tracé d’un ancien pont 
venant enjamber les fossés délimitant la basƟ de.
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PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή
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B. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCROCHE GAMBETTA 1/500°

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP114 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

B. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCROCHE GAMBETTA 1/250°

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή
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B. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCROCHE GAMBETTA , DÉBOUCHÉ DE LA RUE DUU PONT VIEUX 1/125°

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή
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B. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCROCHE GAMBETTA , CONTINUITÉ VERS LE SQUARE GAMBETTA 1/125°

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή
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B. EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCROCHE GAMBETTA , CONTINUITÉ VERS LA RUE AIMÉ RAMOND 1/125°

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP118 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022

VUE DEPUIS LE DÉBOUCHE DE LA RUE AIME RAMOND

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 119AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

VUE HAUTE

VUE DEPUIS LA RUE DU PONT VIEUX
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ETAT DES LIEUX

PARKING DE COEUR D’ILOT ΈSÉQUENCE 5Ή

- PeƟ te porosité piétonne traversant le coeur d’îlot/parking au nord : 
connexion du site avec le Square GambeƩ a
- Un peu de végétaƟ on de friche en arrière de cours : robiniers, peupliers, 
érables, merisier, chèvrefeuille...

Vue depuis le Square GambeƩ a en direcƟ on du parking existant.



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 123AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

Le projet prévoit le réaménagement des passages cochers piétons et voitures 
avec mise en lumière.

Concernant le coeur d’îlot, il conservera sa vocaƟ on de staƟ onnements, la 
plantaƟ on d’arbres denses permeƩ ra de masquer la vue des voitures depuis les 
immeubles environnents.

Le sol sera traité de manière homogène avec un revetement en casƟ ne 
permeƩ ant une économie de coût et conservant une perméabilité des sols.

Il est prévu un éclairage public sous la frondaison des arbres afi n de ne pas 
nuire aux habitaƟ ons.

Exemple de revêtement en casƟ ne

PROPOSITION EQUISSE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PARKING 1/500°

PARKING DE COEUR D’ILOT ΈSÉQUENCE 5Ή
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NIVELLEMENT
1/1500°PLAN
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SOLS
1/1500°PLAN
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ECLAIRAGE
1/1500°PLAN
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1/1500°PLAN PAR TYPE D’ÉCLAIRAGE

ECLAIRAGE
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MOBILIER
PLAN 1/1500°
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BANC CORBEILLE

T. +33 (0)5 34 25 21 00 - F. +33 (0)5 34 25 21 01
contact@area.fr - www.area.fr

aréa  |  créateur de mobil ier urbain mobil ier urbainar
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765

MONTRÉAL 
BANC 
 
CONSTRUCTION 
Banc (L 1m80 x H 76cm x P 59cm) constitué d’une 
assise en lames d’acier de 30 x 5 mm. Structure 
en acier, piétement en tôle d’acier plié épaisseur 
6 mm.

FINITION 
Grenaillage SA3. Métallisation des zones 
sensibles. Primaire époxy au zinc cuit au four 
et thermolaquage polyester teinte NOIR SABLÉ 
en standard. Tons foncés au choix du nuancier 
RAL sans supplément de prix.

FIXATION 
En 4 points sur sol dur (visserie non fournie). 
Scellement inviolable sur demande sans 
supplément de prix.

 

Corbeille TULIPE de chez AREA

ProposiƟ on pour un banc acier ProposiƟ on pour un banc béton

Corbeille VROOM de chez Vestre

MOBILIER
MOBILIER URBAIN PROPOSE
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APPUIS VELOS POTELET

Appuis vélo ANTARES de chez AREA

Potelet ZENITH de chez AREA

Système de potelet amovible

Appuis vélo VROOM de chez Vestre

T. +33 (0)5 34 25 21 00 - F. +33 (0)5 34 25 21 01
contact@area.fr - www.area.fr

aréa  |  créateur de mobil ier urbain mobil ier urbainar
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ZÉNITH 
POTELET DN 70 

CONSTRUCTION 
Potelet DN 70, corps tube acier. Tête en inox 
bombée épaisseur 3 mm, flèche 7 mm. Hauteur 
de pose hors sol 90 cm. 

FINITION 
Grenaillage SA3. Métallisation des zones 

sensibles. Primaire époxy au zinc cuit au four et 

thermolaquage polyester teinte NOIR SABLE en 

standard. Tons foncés au choix du nuancier RAL 

sans supplément de prix. Tête inox polie.

MISE EN ŒUVRE 
Scellement d’environ 250 mm dans le sol. 

NOTA : version amovible à visser ou à verrouiller 
disponible.

 

900

MOBILIER
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Chasse roues réalisé en chêne massif

MOBILIER

BUTEES DE ROUES
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EXISTANT ͳ UNE PRÉSENCE PONCTUELLE DANS UN ENVIRONNEMENT ESSENTIELLEMENT MINÉRAL

LA PLACE DU VÉGÉTAL

1 2

3 4

Le site comporte peu de végétaƟ on existant au sein même 
de son périmètre d’étude. Les sujets remarquables sont 
principalement le grand olivier (30) au sud de la chapelle Notre-
Dame de la Santé et le platane (31) à côté du parking Rue de la 
Crèche. Une végétaƟ on spontanée typique des friches du sud de 
la France compose également le terrain délaissé de la parcelle du 
couvent.

La végétaƟ on présente aux abords du site est importante : les 
berges naturelles de l’Aude, le parc de l’Île d’Aude, le Jardin 
Pierre Sire, les mails de platanes des boulevards et le Square 
GambeƩ a.

Le mail de platanes du boulevard Camille Pelletan

La friche de la parcelle du Couvent

Le platane du parking rue de la Crèche

L’olivier au sud de la chapelle Notre-Dame de la Santé

1

2

3

4

CAS PARTICULIER LIÉ À LA BACTÉRIE XYLELLA FASTIDIOSA 

Suite à la présence de plants infectés par la bactérie ‘Xylella 
fasƟ diosa mulƟ plex’ sur la commune de Trèbes, la ville de 
Carcassonne située à moins de 2,5 km est considérée en «zone 
tampon». CeƩ e bactérie touche un grand panel de végétaux. La 
paleƩ e végétale présentée dans l’AVP reste à affi  ner en foncƟ on 
de cet élément très impactant.

Pour la suite des études, il sera donc important de prendre en 
considéraƟ on un état des lieux de la présence de la bactérie et 
des mesures obligatoires liées au traitement des zones infectées, 
mais aussi de s’informer sur l’évoluƟ on de cet organisme.
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EXISTANT ͳ REPÉRAGE DES PRINCIPAUX ARBRES REMARQUABLES

VégétaƟ on spontanée 
de friches : robinier, 

ailante...

Olivier 
remarquable

Platane 
remarquable

Maille de 
platanes

Maille de 
micocouliers

Ancien rempart, 
Jardin privé 
suspendu

Square 
GambeƩ a

VégétaƟ on de 
bords de cours 

d’eau

Jardin Bellevue
strate arbusƟ ve

Parc de l’Île 
d’Aude

Maille de 
platanes

Jardin 
Pierre Sire

Jardin 
HorƟ cole

Extrait du diagnosƟ c phytosanitaire de juin 2021.

LA PLACE DU VÉGÉTAL

1

2

3

4
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INTENTION GÉNÉRALE

QUATRE GRANDES SÉQUENCES VÉGÉTALES RYTHMANT LE PARCOURS CITÉͳBASTIDE

UNE VÉGÉTATION 
EXISTANTE DE FRICHE À 

INTÉGRER

OLIVIER REMARQUABLE 
À METTRE EN VALEUR 

LES ALIGNEMENTS 
D’ARBRES DE L’ESPLANADE 

ÉCOLOGIQUE 

RIPISYLVE DE L’AUDE : 
ROBINIER, AULNE, FRÊNE...

AMBIANCE NATURELLE DE 
L’ÎLE D’AUDE : ROBINIER, 

PEUPLIER...

COLLECTION D’ARBRES 
DE PARC : CHÊNE ROUGE, 

CYPRÈS, CÈDRE, PIN...

PALETTE HORTICOLE 
AVEC IMPORTANTE STRATE 

BASSE DE LAURIER

ALIGNEMENT DE PLATANES 
DU SQUARE GAMBETTA

MAIL DE PLATANES DU 
BD CAMILLE PELLETAN

3

4

1

2
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QUATRE GRANDES SÉQUENCES VÉGÉTALES RYTHMANT LE PARCOURS CITÉͳBASTIDE

La nouvelle strate arborée composée de micocouliers contraste avec les alignements 
existant de platanes le long du boulevard et du square. Un eff et de surprise est alors 
recherché afi n de marquer le seuil de la basƟ de tout en faisant écho à «l’événement 
urbain» créé par le tracé de l’ancien pont. 

Une ambiance de jardin généreux accompagne le parvis et met en scène le bâƟ ment 
du couvent. La paleƩ e végétale est prolongée dans la Rue Pont-Vieux à travers des 
plantaƟ ons ponctuelles d’arbustes et de grimpantes.

La paleƩ e végétale s’inspire des essences issuent des berges de l’Aude. Le 
franchissement du cours d’eau est ainsi marqué en raƩ achant la séquence du belvédère 
à la ripisylve.

La sensaƟ on existante de «fl y-over» du pont est accentuée par les nouvelles plantaƟ ons 
prévues sur l’esplanade écologique. Ces alignements marquent également le front 
urbain et le socle du pont en rive est.

1
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1/1500°PLAN ΈA0Ή

PLAN DE PLANTATION
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PLAN DE PLANTATION

LEGENDE
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PLAN DE PLANTATION 1:500

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

PARVIS ET BELVEDERE DES HOTELS :

Arbres à grand développement  (3 sujets)
Fraxinus angustifolia
Quercus cerris

Arbres à moyen développement  (4 sujets)
Acer campestre
Fraxinus ornus
Sorbus domestica

Arbres existants
Olea europea
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacacia

Arbustes & Vivaces
Cornus sanguinea 'Winter Flame'
Crataegus monogyna
Elaeagnus commutata
Rosa sempervirense
Salix rosmarinifolia
Viburnum lantana

Grimpantes :
Campsis radicans
Campsis radicans 'atomic red'
Wisteria floribunda 'Alba'
Rosa 'wedding day'A’

A

Rue de la Crèche

Rue des 3 Couronnes

Rue du Pont-Vieux

Pont-Vieux
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INTENTIONS & COUPE 1:150

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

La paleƩ e végétale s’inspire des milieux rivulaires de l’Aude. La séquence du belvédère 
marque le franchissement du cours d’eau en s’inscrivant dans la conƟ nuité des berges, 
ce qui a pour eff et d’intensifi er la présence de l’Aude dans le parcours Cité-BasƟ de. En 
se connectant à la ripisylve, les nouvelles plantaƟ ons s’inscrivent également dans la 
conƟ nuité des grands corridors écologiques de la vallée de l’Aude.

Les points de vue sur la vallée et la cité sont mis en scène avec des espaces largement 
dégagés au premier plan et des plantaƟ ons plus denses au second plan. Ces plantaƟ ons 
sont réparƟ es sur les espaces de pleine terre s’adaptant au maximum au tracé de la dalle 
du parking souterrain.

L’olivier remarquable existant est mis en valeur à travers un traitement de ces espaces 
adjacents créant un espace emblémaƟ que et plus inƟ miste de «peƟ t salon» au sud de la 
chapelle.

La pergola est généreusement plantée apportant de l’ombre sur ceƩ e séquence à 
dominante minérale. Un calepinage de pavé enherbé marque le belvédère avec des 
lignes latérales intensifi ant également la présence du végétal.

A

A’

Un plateau piétonnier allant 
jusqu’aux façades

Un massif planté en pleine-terre, 
évitant la dalle du parking souterrain

Une pergola avec des grimpantes 
prenant racine dans le massif

Un large belvédère se dégageant sur 
l’Aude, le Pont-Vieux et la Cité
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PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή

PALETTE VÉGÉTALE PAR STRATES
STRATE ARBORÉE HAUTE

STRATE ARBORÉE MOYEN

STRATE ARBUSTIVE

QUERCUS CERRIS ΈCHÊNE CHEVELUΉ

ACER CAMPESTRE ΈÉRABLE CHAMPÊTREΉ

CRATAEGUS MONOGYNA ΈAUBÉPINEΉ

VIBURNUM LANTANA ΈVIORNE LANTANEΉ

SALIX ROSMARINIFOLIA ΈSAULE DRAPÉΉ ELAEAGNUS COMMUTATA ΈCHALEF ARGENTÉΉ

SORBUS DOMESTICA ΈCORMIERΉ FRAXINUS ORNUS ΈFRÊNE À FLEURSΉ

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ΈFRÊNE À FEUILLES ÉTROITESΉ

ROSA SEMPERVIRENSE ΈROSIER TOUJOURS VERTΉCORNUS SANGUINEA ‘WINTER FLAME’ ΈCORNOUILLER SANGUINΉ
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CAMPSIS RADICANS ΈBIGNONEΉ

ROSA ‘WADDING DAY’ ΈROSIER GRIMPANTE ‘WEDDING DAY’Ή

C; RADICANS ‘ATOMIC RED’ C; RADICANS ‘YELLOW TRUMPET’ WISTERIA FLORIBUNDA ‘ALBA’ ΈGLYCINE BLANCHEΉ

GRIMPANTES

PARVIS DES HOTELS ΈSÉQUENCE 4Ή
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

PLAN DE PLANTATION 1:500

PARVIS DU COUVENT ET RUE PONT VIEUX :

Arbres à grand développement (11 sujets)
Celtis australis Quercus ilex
Corylus colurna Tilia tomentosa
Quercus cerris

Arbres à petit et moyen développement (15 sujets)
Acer campestre Malus sylvestris
Acer monspessulanum Prunus dulcis
Cercis siliquastrum Sorbus domestica

Arbustes
Bupleurum fruticosum Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea Pistacia lentiscus
Corylus avellana Prunus tenella
Cotinus coggygria Rosa sempervirense
Ficus carica Spartium junceum
Juniperus communis Viburnum tinus
Laurus nobilis Vitex agnus-castus

Acanthus mollis Centranthus ruber
Althea rosea Gaura lindheimerii

Grimpantes :
Lonicera x Tellmanniana
Campsis radicans
Passiflora caerulea
Jasminum nudiflorum

B

B’

Rue du Pont-Vieux

Pont-Vieux

Rue Georges Brassens

Rue des Calquières
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SÉQUENCE 3 PARVIS DU COUVENT
INTENTIONS & COUPE 1:100

Le parvis est composé d’un grand jardin meƩ ant en scène le bâƟ ment du couvent 
depuis la rue. Nouveau seuil du futur offi  ce de tourisme, le parvis propose également 
des espaces plus inƟ mes et ombragés qui pourront être support de terrasses pour le 
futur restaurant. 

CeƩ e séquence représente un véritable lieu de pause dans le parcours Cité-BasƟ de 
sous la forme d’îlot de fraîcheur. Le jardin s’inscrit dans l’intérieur de la courbe de la 
rue Pont-vieux. En venant depuis la cité sa présence se découvre au dernier moment à 
la sorƟ e du pont.

De larges massifs marquent les limites latérales meƩ ant à distance les façades 
aveugles. Le traitement du jardin relève d’un caractère précieux et soigné afi n de 
donné à ceƩ e étape un caractère inƟ me et singulier pour les usagers.

B B’

Un revêtement conƟ nu allant des massifs aux pieds de 
façades sur l’ensemble de la rue Pont-Vieux 

Une ambiance minéral, rythmé par un jeu de calepinage 
accompagnant la rencontre entre la rue et le parvis

Un jardin généreusement planté, contrastant 
avec la minéralité de la rue Pont-Vieux

La terrasse du restaurant, dans les jardins
et au contact de l’ancien couvent
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

PALETTE VÉGÉTALE PAR STRATES
STRATE ARBORÉE HAUTE

STRATE ARBORÉE MOYENNE

TILIA TOMENTOSA ΈTILLEUL ARGENTÉΉ

CELTIS AUSTRALIS ΈMICOCOULIER DE PROVENCEΉ CORYLUS COLURNA ΈNOISETIER DE BYZANCEΉ

CERCIS SILIQUASTRUM ΈARBRE DE JUDÉEΉ MALUS SYLVESTRIS ΈPOMMIER SAUVAGEΉ

QUERCUS ILEX ΈCHÊNE VERTΉ

ACER CAMPESTRE ΈÉRABLE CHAMPÊTREΉ ACER MONSPESSULANUM ΈÉRABLE DE MONTPELLIERΉ PRUNUS DULCIS ΈAMANDIERΉ

SORBUS DOMESTICA ΈCORMIERΉ

QUERCUS CERRIS ΈCHÊNE CHEVELUΉ
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PARVIS DU COUVENT ΈSÉQUENCE 3Ή

STRATE ARBUSTIVE

FICUS CARICA ΈFIGUERΉ

CORYLLUS AVELLANA ΈNOISETTIERΉ

LAURUS NOBILIS ΈLAURIERΉ

LIGUSTRUM VULGARE ΈTROÈNEΉ COTINUS COGGYGRIA ‘YOUNG LADY’ 
ΈARBRE À PERRUQUESΉ

VITEX AGNUSͳCASTUS ΈGATTILIERΉ

VIBURNUM TINUS ΈVIORNE TINΉ CORNUS SANGUINEA ‘WINTER FLAME’ ΈCORNOUILLER SANGUINΉ

ROSA SEMPERVIRENSE ΈROSIER TOUJOURS VERTΉ

BUPLEURUM FRUTICOSUM ΈBUPLÈVRE ARBUSTIFΉ

SPARTIUM JUNCEUM ΈGÊNET D’ESPAGNEΉ

PRUNUS TENELLA ΈAMANDIER NAINΉPISTACIA LENTISCUS ΈLENTISQUEΉ

JUNIPERUS COMMUNIS ΈGENÉVRIER COMMUNEΉ
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RUE DU PONT VIEUX /OPTIONNEL ΈSÉQUENCE 1Ή

Aménagement paysagé  proposé en opƟ on

La paleƩ e végétale s’inscrit dans la conƟ nuité de celle du parvis du couvent avec 
une ambiance jardinée dominante. Des plantaƟ ons d’arbustes, grimpantes et vivaces 
s’eff ectuent ponctuellement de chaque côté de la rue sur des fosses de 75 cm de large.

Les massifs se matérialisent en pied de façade dès que cela est possible. Certains 
endroits ne sont pas souhaitables : devant les entrées d’immeuble, les grilles d’aéraƟ on 
et devant les façades en porte-à-faux. Le plan des massifs reprend par soustracƟ on 
ceƩ e contrainte dessinant une trame aléatoire le long de la Rue Pont-Vieux.

La rue présente un profi l central bombé distribuant gravitairement les eaux de 
ruissellement vers les extrémités. La disposiƟ on des massifs sur ces surfaces permet de 
recueillir et d’infi ltrer naturellement les eaux pluviales. Les essences préconisées sont 
adaptées à des périodes fortes en eau mais aussi à des périodes de sécheresse.

ALTERNATIVE SANS PLANTATION

Le projet propose ici des massifs plantés sur 
la rue du Pont-Vieux. Une autre proposiƟ on 
serait de ne pas avoir de massif sur 
l’ensemble de son tracé. Ce qui confèrerait 
un caractère plus urbain au parcours entre le 
parvis du couvent et la porte GambeƩ a.

PLAN DE PLANTATION 1:500

A. INTENTIONS & COUPE 1:100

C C’
C

C’

Des massifs plantés 
en pied de façades

Un profi l central bombé distribuant
 les EP vers les extrémités

Bd Cam
ille Pelletan

Rue Aimé Ramond

Rue Pont-Vieux

Rue Georges Brassens

Rue Pont-Vieux

Plan de la Rue Pont-Vieux 
sans plantaƟ on - 1:250
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RUE DU PONT VIEUX  ΈSÉQUENCE 1Ή

PALETTE VÉGÉTALE PAR STRATES
STRATE VIVACES ET ARBUSTES BASSES

GRIMPANTES

GAURA LINDHEIMERII 
ΈGAURA DE LINDHEIMERΉ

ALTHEA ROSEA ΈROSE TREMIÈREΉ CENTRANTHUS RUBER ΈVALÉRIANE ROUGEΉ ACANTHUS MOLLIS
ΈACANTHE À FEUILLES MOLLESΉ

BUPLEURUM FRUTICOSUM ΈBUPLÈVRE ARBUSTIFΉ

LONICERA X TELLMANNIANA ΈCHÈVREFEUILLE DE MAGYARΉ

JASMINUM NUDIFLORUM ΈJASMIN D’HIVERΉ

VITEX AGNUSͳCASTUS ΈGATTILIERΉ ROSA SEMPERVIRENSE ΈROSIER TOUJOURS VERTΉ

CAMPSIS RADICANS ΈBIGNONEΉ PASSIFLORA CAERULEA ΈFLEURS DE LA PASSION BLEUEΉ
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PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή

B. PLAN DE PLANTATION 1:250

ACCROCHE GAMBETTA :

Arbres à grand développement (6 sujets)
Celtis australis

Arbustes & Vivaces
Ficus carica
Laurus nobilis
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Bupleurum fruticosum
Viburnum tinus
Vitex agnus-castus

PARVIS DU COUVENT ET RUE PONT VIEUX :

Arbres à grand développement (11 sujets)
Celtis australis Quercus ilex
Corylus colurna Tilia tomentosa
Quercus cerris

Arbres existants
Platanus acerifolia

Bd
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Bd Camille Pelletan

Rue Pont-Vieux

Rue Aimé Ramond

Square GambeƩ a
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B. INTENTIONS

La nouvelle strate arborée composée de micocoulier contraste avec les alignements de 
platanes existants. Un eff et de surprise est alors recherché afi n de marquer le seuil de la 
basƟ de tout en faisant écho à «l’événement urbain» créé par le tracé de l’ancien pont. 

Malgré une diff érence d’essence et de disposiƟ on avec les alignements de platanes 
existants, les nouvelles plantaƟ ons composent une conƟ nuité végétale entre les 
boulevards et le Square GambeƩ a à travers l’ensemble la canopée des arbres.

La strate arborée se matérialise sous la forme de plantaƟ on en bosquet de chaque côté 
du boulevard. Une strate arbusƟ ve et vivace accompagne les plantaƟ ons d’arbres au 
nord dans la conƟ nuité du massif du Square GambeƩ a.

Des végétaux adaptés au réchauff ement climaƟ que et résilient en milieu urbain 
(séquence fortement soumise avec la présence des boulevards) sont préconisée. Un 
calepinage de pavé enherbé s’étend depuis les massifs donnant également plus de 
présence au végétal sur l’ensemble du plateau piéton.

B. PALETTE VÉGÉTALE PAR STRATES
STRATE ARBORÉE HAUTE

STRATE ARBUSTIVE
CELTIS AUSTRALIS ΈMICOCOULIER DE PROVENCEΉ

PISTACIA LENTISCUS ΈLENTISQUEΉ PISTACIA TEREBINTHUS ΈTÉRÉBINTHEΉ VITEX AGNUSͳCASTUS ΈGATTILIERΉ BUPLEURUM FRUTICOSUM ΈBUPLÈVRE ARBUSTIFΉ

VIBURNUM TINUS ΈVIORNE TINΉ LAURUS NOBILIS ΈLAURIERΉ FICUS CARICA ΈFIGUERΉ

PORTE DES CORDELIERS  ΈSÉQUENCE 1Ή
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Les documents techniques qui sont aujourd’hui à notre disposiƟ on sont les 
suivants :

- Plan topo établi par le cabinet Brahem / Gueneret, juin 2021 (fi chier : 
18150_2106.dwg) ;
- Résultats test de perméabilité sur place parvis Couvent des Carmélites, 
Solingéo, septembre 2021 (fi chier : Solingéo - Rapport d’étude de sols - S-2109-
004 - CARCASSONNE - VILLE DE CARCASSONNE) ;
- DT août 2021 ;
- Dossier de géodétecƟ on des réseaux, Sotra, décembre 2021.
- Plans des parkings enterrés sous le parvis de l’Hôtel des 3 Couronnes 
et sous le square GambeƩ a ;
- Rapport de mission géotechnique G2 (selon la norme NF P94-500 de 
nov. 2013) selon plan de sondages communiqué en juillet 2021 ;
- DiagnosƟ cs plomb/amiante dans les ouvrages existants et diagnosƟ cs 
amiante/HAP dans les enrobés ;
- Plans des façades rue du Pont Vieux ;
- Plans Couvent des Carmélites.

NOTICE TECHNIQUE 
STRUCTURES DE VOIRIEDONNÉES D’ENTRÉE TECHNIQUES

Hypothèses

Il est prévu la démoliƟ on des revêtements existants sur l’ensemble du 
périmètre de l’opéraƟ on.
Au vu des éléments du rapport géotechnique G2 AVP, il est prévu un 
décaissement parƟ el ou complet sur l’épaisseur nécessaire à la mise en œuvre 
du nouveau revêtement et de sa structure. La couche de forme existante 
pourra être conservée dans certains cas. 
Le rapport propose uniquement un dimensionnement de chaussée en enrobé. 
Une G2 PRO est à prévoir afi n d’obtenir des prescripƟ ons de dimensionnement 
pour des voiries en dalles, pavés et béton. Le dossier AVP sera transmis au 
bureau d’étude géotechnique en vu de sa mission G2 PRO.

En ce qui concerne les données trafi c :
- Pour la chaussée réaménagée sur GambeƩ a, dans l’aƩ ente des 
données trafi c, nous partons sur l’hypothèse suivante : Trafi c T2 soit un 
nombre de PL journalier compris entre 150 et 300. 
- Pour le reste des voiries circulables, l’ensemble est piétonnisé et 
ramené à un trafi c faible. Nous partons sur l’hypothèse de dimensionnement 
suivant : Trafi c T5 soit moins de 25 PL/jour, avec prise en compte d’un facteur 
d’accroissement de 2% sur 20 ans.

Structures de voiries projetées

Les structures présentées ci-dessous seront réalisées sur plateforme de type 
PF2 (50 ≤ EV2 ≤ 80 MPa).

• Structure type 0 : Porte GambeƩ a - Chaussée circulée enrobé clair

BBSG 0/10 clair 6 cm
GB3 14 cm
GNT 0/20 35 cm

• Structure type 1 : Porte GambeƩ a - TroƩ oir piéton strict - Pavés pierre 
à joints enherbés

Pavés pierre + lit de pose sable 10 + 4 cm
GNT 0/20 20 cm

• Structures types 2 et 2 BIS : Porte GambeƩ a - Espaces piétons 
carrossables - Béton lavé y/c ligne de pavés de 12*25 cm tous les 70 cm

Béton lavé 19 cm
GNT 0/20 40 cm

 
Les lignes de pavés pierre naturelle seront posées sur morƟ er.

• Structure type 3 : Rue du Pont Vieux - Dallage pierre carrossable

Dalle pierre + lit de pose morƟ er 10 + 2 cm
BC5 prise rapide 20 cm
GNT 0/20 40 cm

• Structure type 4 : Pont Vieux - Dallage pierre strict piéton

Dalle pierre + lit de pose morƟ er 4 + 4 cm

• Structure type 5 : Rue du Pont Vieux - Calade carrossable

Calade + lit de pose morƟ er
BC5 prise rapide
GNT 0/20 40 cm

 

• Structure type 5 BIS : Parvis Couvent des Carmélites - Calade enherbée 
strict piéton

Calade enherbée + lit de pose 
morƟ er
Béton
GNT 0/20 20 cm

 

• Structure type 6 : Parking cœur d’îlot - CasƟ ne carrossable

CasƟ ne 10 cm
GNT 0/20 30 cm

• Structure type 7 : Cheminement berges - Grave stabilisée strict piéton

Stabilisé 10 cm
GNT 0/20 30 cm

DiagnosƟ c amiante / HAP

Après analyse des échanƟ llons prélevés par le bureau d’étude de sols, le 
rapport géotechnique G2 AVP précise que les enrobés ne font pas l’objet de 
présence d’amiante ni de HAP.
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DT, géodétecƟ on des réseaux et plan de synthèse des réseaux existants

Les DéclaraƟ ons de Travaux (DT) ont été réalisées sur l’ensemble des emprises du projet et aux abords. Le tableau ci-
dessous fait la synthèse des demandes.

Tableau des DT – août 2021

Des plans de géodétecƟ on réseaux ont également été réalisés sur la zone ouest de l’opéraƟ on 
(ouest Pont Vieux).

A parƟ r des données fournies par les concessionnaires via les DT, du plan topographique à 
disposiƟ on, et des plans de géodétecƟ on, un plan de synthèse des réseaux existants a été 
réalisé.

NOTICE TECHNIQUE 
DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX EXISTANTS
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NOTICE TECHNIQUE 
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Réseaux d’assainissement (EP / EU / UNI)

Les plans de récolement des réseaux issus des DT réalisées sur l’emprise 
du projet et sur ses abords indiquent la présence de plusieurs réseaux 
d’assainissement gérés par Carcassonne Agglo et exploités par Suez via une 
délégaƟ on de service public.

Réseau d’AdducƟ on en Eau Potable (AEP) et de Défense 
Incendie 

Les réseaux AEP sont exploités par SUEZ.
Les bâƟ ments de la rue du Pont Vieux sont alimentés via une canalisaƟ on AEP 
en fonte (DN 100 et 150 mm).
On note la présence d’une canalisaƟ on AEP en fonte DN 150 mm (prof. +/- 60 
cm) sur le Pont Vieux a priori hors service selon la Ville (à confi rmer).
En termes de défense incendie, il existe trois disposiƟ fs incendie sur le 
périmètre de l’opéraƟ on :
- un PI au droit de l’intersecƟ on rue Pont Vieux / bd. C. Pelletan. ;
- un PI sur la rue des 3 Couronnes au droit de la Chapelle Notre Dame de 
Santé ;
- une bouche incendie sur la place Gaston Jourdanne, au pied du Pont 
Vieux.

Réseaux d’électricité (HTA / BT)

Les réseaux électriques sont sous gesƟ on ENEDIS.
L’ensemble des bâƟ ments de la rue du Pont Vieux sont alimentés par un réseau 
BT essenƟ ellement aérien (en façade du bâƟ ).
La rue du Pont Vieux ne présente pas de réseaux HTA ni de poste de 
transformaƟ on, hormis une traversée HTA au droit de l’intersecƟ on avec les 
rues Calquières / 3 Couronnes.

Le Pont Vieux ne présente pas de réseau ENEDIS.

Réseaux de télécommunicaƟ ons (TEL / FO)

Les réseaux Télécom sont sous gesƟ on ORANGE.
Les bâƟ ments de la rue du Pont Vieux sont desservis par un réseau Télécom.

Il existe un réseau Télécom enterré sur le Pont Vieux.

Réseau Gaz

Les réseaux gaz sont gérés par GRDF.
Les bâƟ ments de la rue du Pont Vieux sont alimentés via :
- sur la parƟ e nord de la rue, une canalisaƟ on MPB PE 63 (prof. 70 cm) 
posée en 1994 ;
- sur la parƟ e sud de la rue, une canalisaƟ on MPB PE 63 posée en 1992 
dans un fourreau Ø 100 mm.
Ces deux canalisaƟ ons sont alimentées par une canalisaƟ on MPB Ac 168 posée 
en 1980, cheminant de la rue des Calquières à la rue G. Brassens via la rue du 
Pont Vieux. 
Il existe une canalisaƟ on gaz MPB Ac 89 posée en 1968 sur le Pont Vieux qui 
permet de mailler le site.

Les eaux pluviales et les eaux usées de la rue du Pont Vieux sont collectées par 
un réseau unitaire capacitaire Ø1000 mm, s’écoulant dans le sens Pont Vieux 
(prof. 1 m esƟ mé) vers le Square GambeƩ a (prof. 2,50 m). Ce réseau collecte 
également les eaux de :
- la rue G. Brassens (Ø200 mm) ;
- la rue et l’impasse des Calquières (Ø300 mm) ;
- de l’ensemble des rues situées au sud de la rue du Pont Vieux via un 
Ø600 mm passant sous la parcelle AW197. 

A noter que la canalisaƟ on unitaire Ø1000 mm se connecte à un Ø200 mm 
à l’intersecƟ on rue Pont Vieux / bd. C. Pelletan avant de rejoindre un Ø1500 
mm. CeƩ e situaƟ on n’étant pas « classique », il sera nécessaire de prévoir un 
échange avec l’exploitant afi n d’éclaircir le foncƟ onnement actuel, d’idenƟ fi er 
de potenƟ elles diffi  cultés d’exploitaƟ on et prévoir éventuellement des travaux 
de restructuraƟ on du réseau.

Extrait des DT Ville de Carcassonne – Assainissement (UNI en vert, EP en bleu)

On observe également la présence d’un réseau pluvial Ø600 mm collectant les 
eaux pluviales sur un court tronçon (env. 50 m) depuis l’intersecƟ on des rues 
Pont Vieux / G. Brassens jusqu’au n°7 de la rue du Pont Vieux. Ce réseau passe 
ensuite sous la parcelle AW197, rejoint la rue des 3 Couronnes et trouve son 
exutoire dans L’Aude.

Il n’existe pas de réseaux d’assainissement sur le Pont Vieux.

Il conviendra de procéder à des inspecƟ ons télévisuelles afi n de statuer sur 
l’état de foncƟ onnement et de vétusté des réseaux d’assainissement.

NOTICE TECHNIQUE 
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DisposiƟ fs d’éclairage sur la rue du Pont Vieux et sur le Pont Vieux

Réseaux d’éclairage public

La rue du Pont Vieux présente un éclairage en façade, via un réseau aérien.
Il existe quelques candélabres sur le parvis de l’hôtel des 3 Couronnes 
alimentés par un réseau enterré.
L’armoire de commande (armoire 124) se situe dans la rue des 3 Couronnes.

Le Pont Vieux fait également l’objet d’un éclairage via un réseau aérien.

Candélabres sur le 
parvis de l’hôtel des 3 
Couronnes

Principes généraux

La plupart des réseaux existants sont les réseaux prévus pour le projet. Il est donc essenƟ el de les conserver et de les 
protéger.
ProtecƟ ons des réseaux sous faibles charges :
- Lors de la phase de terrassements, les réseaux conservés dont la charge à terme et en cours de chanƟ er est 
proche de l’épaisseur de la plateforme feront l’objet de précauƟ ons spéciales.
- Outre le piquetage indispensable, des protecƟ ons de chanƟ er devront être mises en place afi n d’assurer une 
protecƟ on mécanique effi  cace (type dalle de protecƟ on, tôle sur massifs béton, etc.).
Ces protecƟ ons pourront être laissées en place et garanƟ ront ainsi la reprise des charges
de la chaussée.

Réseaux d’assainissement (EP / EU / UNI)

Dans le cadre du projet, il est envisagé de prolonger le réseau pluvial existant (dont l’exutoire est L’Aude) sur la parƟ e 
nord de la rue du Pont Vieux, et sur lequel se connectera l’ensemble des chéneaux des bâƟ ments via des culoƩ es de 
branchement. Sous réserve de faisabilité technique, notamment selon l’encombrement des réseaux dans la rue. Le projet 
ne prévoit pas la reprise des branchements d’eaux usées sur le Ø1000 mm unitaire.

Les eaux pluviales du parking cœur d’îlot seront collectées par des grilles et envoyées sur le nouveau réseau pluvial de la 
rue du Pont Vieux.
Les eaux pluviales du parvis des Carmélites seront collectées par des grilles et envoyées sur le réseau pluvial existant de la 
rue du Pont Vieux.

Il est prévu par ailleurs la créaƟ on d’un branchement EU et d’un branchement EP en sorƟ e du futur bâƟ ment du Couvent 
des Carmélites.
Un branchement EU sera également créé pour le miroir d’eau.

La créaƟ on d’un réseau pluvial est également envisagée sur la rue des 3 Couronnes devant l’hôtel.

Les travaux d’assainissement seront réalisés conformément au fascicule 70 du CCTG.

Les réseaux projetés pour la collecte des eaux pluviales et des eaux usées seront posés sous les chaussées et réalisés en 
gravitaire. Le projet prévoit la réalisaƟ on des tranchées et la fourniture et la pose des canalisaƟ ons et des regards adaptés 
à leur profondeur.
Les canalisaƟ ons seront en PVC SN 8 de diamètre Ø300 ou 400 mm pour les EP selon leur localisaƟ on, et en Ø200 mm 
pour les EU.
Tous les regards de visite seront au minimum en diamètre 1000 mm intérieur et seront munis
d’échelles ou d’échelons dès que la profondeur de l’ouvrage au radier est supérieure à 1,50 m.

La rénovaƟ on des réseaux humides étant prévue hors OpéraƟ on Grand Site par Carcassonne Agglo, ces éléments de 
projet devront être soumis à ceƩ e dernière pour en vérifi er la compaƟ bilité avec l’opéraƟ on de rénovaƟ on des réseaux.

Prévoir également la réalisaƟ on d’inspecƟ on télévisuelles.

NOTICE TECHNIQUE 

Un plan des réseaux projetés a été établi.

RÉSEAUX PROJETÉS
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NOTICE TECHNIQUE 
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Exemples de réseaux en façades

Réseau d’AdducƟ on en Eau Potable (AEP) et de Défense 
Incendie

Le projet ne prévoit pas de modifi caƟ on sur le réseau AEP existant.

Il est prévu :
- la créaƟ on d’un branchement pour le bâƟ ment du Couvent des 
Carmélites (futur Offi  ce du Tourisme) ;
- la créaƟ on d’un branchement pour le futur miroir d’eau sur le parvis du 
Couvent des Carmélites ;

Les canalisaƟ ons seront en PEHD (conforme à la norme NF EN 12201-1 de 
Novembre 2011) de diamètre Ø63 mm, posées en tranchée, et se piqueront 
sur le réseau fonte DN100 mm existant sur la rue du Pont Vieux.

Le remplacement des deux poteaux incendie (Porte GambeƩ a et Chapelle 
Notre Dame de la Santé) est également envisagé.

Réseau Gaz

Le projet ne prévoit pas de modifi caƟ on sur le réseau.
Seule la créaƟ on d’un branchement est prévue pour le bâƟ ment du Couvent 
des Carmélites (futur Offi  ce du Tourisme). Le projet prévoit la réalisaƟ on d’une 
tranchée pour permeƩ re au concessionnaire GRDF de poser la conduite de gaz 
et de réaliser le branchement.

Réseaux d’électricité (HTA / BT)

Le projet ne nécessite pas de modifi caƟ on du réseau HTA.

Il convient de noter, au vu des DT, qu’il est prévu un projet de travaux ENEDIS 
sur le réseau HTA de la rue des Calquières à la rue des 3 Couronnes. Un 
rapprochement avec les services d’ENEDIS est à prévoir afi n de connaître la 
nature des travaux envisagés ainsi que le planning prévisionnel. Ces travaux 
devront nécessairement avoir lieu avant les travaux à réaliser dans le cadre de 
la requalifi caƟ on de la rue Pont Vieux - séquence 3.

En ce qui concerne le réseau BT, des fourreaux et chambres de Ɵ rage sont 
prévus pour l’alimentaƟ on :
- du bâƟ ment sur le parvis du Couvent des Carmélites ;
- des bornes escamotables automaƟ ques.

Réseaux de télécommunicaƟ ons (TEL / FO)

Des fourreaux et chambres de Ɵ rage sont prévus pour l’alimentaƟ on en 
télécom / FO :
- du bâƟ ment sur le parvis du Couvent des Carmélites ;
- des bornes escamotables automaƟ ques.

Réseaux d’éclairage public

Il est prévu de reprendre les réseaux d’éclairage sur le parvis de l’hôtel des 
3 Couronnes et d’installer de nouveaux candélabres en remplacement des 
existants.
Le réseau d’éclairage existant sera également étendu sur le parvis du Couvent 
des Carmélites pour la mise en œuvre de disposiƟ fs d’éclairage.

Réseaux d’éclairage public

Il est prévu de reprendre les réseaux d’éclairage sur le parvis de l’hôtel des 
3 Couronnes et d’installer de nouveaux candélabres en remplacement des 
existants.
Le réseau d’éclairage existant sera également étendu sur le parvis du Couvent 
des Carmélites pour la mise en œuvre de disposiƟ fs d’éclairage.

Réseaux en façade des bâƟ ments de la rue de Pont Vieux

La rue du Pont Vieux présente de nombreux câbles visibles et peu esthéƟ ques 
sur les façades des bâƟ ments. Le projet de requalifi caƟ on de la rue du 
Pont Vieux est une réelle opportunité de meƩ re les réseaux en discréƟ on. 
Le principe est de débarrasser ou rendre discrets les éléments techniques 
présents sur les façades pouvant perturber la lecture des architectures 
patrimoniales des bâƟ ments et l’ambiance des rues, préserver les éléments 
patrimoniaux de la ville.
A la suite de l’étude préliminaire, la Ville de Carcassonne a pris « la décision 
de réaliser l’enfouissement des réseaux secs » sur la rue du Pont Vieux 
exclusivement, ce qui se traduit par l’enfouissement des réseaux électriques, 
d’éclairage public et de télécommunicaƟ ons.

Ces travaux doivent faire l’objet d’une mission et d’études spécifi ques hors du 
présent AVP, et pouvant se résumer au processus suivant :
- Organiser une réunion de démarrage avec l’ensemble des 
concessionnaires concernés par l’enfouissement des réseaux, en présence de la 
MOA et des ABF le cas échéant.
- Suivre et coordonner les études des concessionnaires pour leurs 
projets d’enfouissement. Organiser des réunions régulières de suivi avec les 
concessionnaires.
- Intégrer les projets des concessionnaires dans le projet 

d’aménagement.
- Intégrer les travaux des concessionnaires dans le phasage et le 
planning général des travaux.
- Assister le MOA dans l’élaboraƟ on des convenƟ ons entre la maîtrise 
d’ouvrage et les concessionnaires.

Dans le cadre de l’AVP, nous prévoyons uniquement une provision sur les 
travaux (fourreaux et chambres de Ɵ rage) à Ɵ tre indicaƟ f. 

NOTICE TECHNIQUE 
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Équipement spécifi que : bornes escamotables

Des bornes escamotables sont prévues en entrée de zones piétonnes. 
Elles permeƩ ront de contrôler la circulaƟ on des véhicules sur la zone. Les 
bornes sélecƟ onnées seront des bornes automaƟ ques, c’est-à-dire qu’elles 
descendront dans le sol automaƟ quement à l’approche d’un véhicule 
autorisé grâce à une télécommande. Seuls les véhicules autorisés (riverains, 
commerçants, livraisons, pompiers) auront le badge de commande afi n de 
conserver une circulaƟ on piétonne sur les secteurs concernés.

NOTICE TECHNIQUE 

On note la présence d’un local contenant la staƟ on du Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest (SPCMO), tel 
que le montrent les fi gures ci-dessous :

LocalisaƟ on de la staƟ on SPCMO

Le SPCMO, basé à la DDTM de l’Aude, est chargé depuis le 1er janvier 2006 de 
la prévision des crues sur les trois départements : Pyrénées Orientales, Aude et 
Hérault.

Le projet ne pas sa modifi caƟ on ni son déplacement.

LOCAL SPCMO
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RéhabilitaƟ on de l’escalier en pierre

L’escalier en pierre desservant les terrasses en rive gauche aval de l’ouvrage est 
consƟ tué d’un emmarchement en pierres massives.
Le palier supérieur nécessitera une réhabilitaƟ on permeƩ ant de traiter 
les joints de pavage et l’alignement des pierres pour limiter les écarts 
alƟ métriques. Des nez de marche apparaissent altérés pouvant induire la 
nécessité de déposer tout ou parƟ e de l’emmarchement et de reposer une 
nouvelle pierre.
Le garde-corps semble être consƟ tué d’éléments en fonte. Une remise 
en peinture de ces équipements est nécessaire. Un diagnosƟ c de maƟ ère 
dangereuse sera nécessaire avant intervenƟ on sur la peinture existante.
La hauteur des garde-corps est supérieure à 1,00 m et l’entraxe des 
barreaudages verƟ caux est inférieur à 11 cm ce qui rend l’équipement 
conforme à la norme.
Afi n de proposer une soluƟ on technique adaptée, les données 
complémentaires suivantes sont nécessaires :
- Un diagnosƟ c de l’escalier et de ses équipements ;
- Une analyse des pierres de l’escalier afi n de réparer localement 
l’emmarchement.

NOTICE TECHNIQUE 

Le projet prévoit la réhabilitaƟ on et la réalisaƟ on de plusieurs ouvrages. Ces derniers sont 
repérés sur la fi gure ci-dessous :

LocalisaƟ on des ouvrages sur vue aérienne (source : Google Maps)

Extrait plan masse

OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
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CréaƟ on de l’escalier d’accès à la berge de la rive gauche aval 
(du Pont Vieux)

Le cheminement envisagé en rive gauche aval de l’ouvrage permeƩ ra d’accéder 
directement à la berge rive gauche de L’Aude, via un escalier débordant devant 
les murs de quai.a

CréaƟ on de l’escalier d’accès à la rive gauche (amont du Pont 
Vieux)

Le cheminement envisagé en rive gauche aval de l’ouvrage permeƩ ra d’accéder 
directement à la berge rive gauche de L’Aude, via un escalier débordant devant 
les murs de quai.a

NOTICE TECHNIQUE 

La réalisaƟ on d’un tel ouvrage est subordonnée à la validaƟ on de l’impact de 
l’ouvrage sur le comportement hydraulique de L’Aude et sur l’environnement 
(cf. analyse réglementaire).
La structure de l’escalier peut être envisagée en béton ou en métal. L’ouvrage 
étant amené à être en contact répété avec l’eau de L’Aude, une construcƟ on 
béton présenterait une durabilité plus importante que les structures 
métalliques. Néanmoins, ceƩ e dernière serait plus lourde et probablement plus 
opaque.
L’escalier est composé de 2 volets avec un palier supérieur, intermédiaire et 
inférieur. Le palier intermédiaire présente une estacade surplombant le cours 
d’eau, en décroché par rapport au cheminement projeté.
Compte tenu des contraintes qui s’imposent à l’ouvrage, il peut être envisagé, 
sous réserve de la nature des terrains :
- la mise en œuvre de consoles ancrées dans le terrain à l’arrière du mur 
pour le palier supérieur ;
- la disposiƟ on de fondaƟ ons superfi cielles ou profondes sur les paliers 
intermédiaire et inférieur présentant un porte-à-faux plus important.

La reconsƟ tuƟ on d’une berge d’une largeur suffi  sante jusqu’au droit du palier 
intermédiaire est donc nécessaire. CeƩ e berge pourrait être consƟ tuée soit de 
blocs d’enrochement soit de palplanches.
Les fondaƟ ons du palier supérieur de l’escalier pourraient être conçues en 
micropieux compte tenu des charges relaƟ vement faibles de l’aménagement 
et afi n de limiter les sollicitaƟ ons sur le mur existant. Pour les paliers inférieurs, 
les données géotechniques publiques disponibles souligneraient la présence 
d’un terrain induré à environ 3 m de profondeur. Ainsi, les fondaƟ ons du palier 
intermédiaire et inférieur sont envisagées en fondaƟ ons superfi cielles avec 
subsƟ tuƟ on des terrains de faible portance.
Pour la réalisaƟ on des travaux, il est nécessaire de prévoir l’aménagement 
d’une piste de chanƟ er latérale à L’Aude sur la berge rive gauche afi n 
d’acheminer les matériaux et matériels uƟ lisés dans le cadre des travaux, 
pouvant conduire provisoirement à une augmentaƟ on de la largeur de la 
berge.
Afi n de proposer une soluƟ on technique adaptée, les données 
complémentaires suivantes sont nécessaires :
- reconnaissance des terrains à l’arrière du mur de quai rive gauche aval 
;
- reconnaissance des terrains à l’avant du mur de quai rive gauche aval ;
- contraintes hydrauliques et environnementales à considérer.

L’ouvrage tel qu’envisagé reposerait sur le talus existant. Ainsi, un reprofi lage 
du terrain sera nécessaire pour intégrer l’ouvrage en pied du mur existant.
Les interacƟ ons entre le mur de quai et l’escalier seront, a priori, mineurs 
si la fondaƟ on du mur est suffi  samment profonde. En eff et, le mur de quai 
correspond également à l’enceinte du parking enterré, il est donc probable que 
le niveau de fondaƟ on de l’ouvrage descende au niveau bas des berges. Le cas 
échéant, il sera possible de projeter un béton afi n de soutenir provisoirement 
les terres durant les travaux.
L’escalier sera donc sur fondaƟ ons superfi cielles, sauf contrainte géotechnique.
Afi n de proposer une soluƟ on technique adaptée, les données 
complémentaires suivantes sont nécessaires :
- reconnaissance du niveau de fondaƟ on du mur de quai.

Principe schémaƟ que de fondaƟ on du palier supérieur

Extrait du plan masse – Escalier en blancExtrait du plan masse – Escalier en blanc
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CréaƟ on d’un aménagement sur la dalle du parking souterrain

Le projet d’aménagement envisage la mise en place d’une percola et d’une buveƩ e sur la dalle de couverture du parking 
enterré. Le parking enterré présente un niveau de sous-sol.
La structure du parking n’est pas détaillée sur les plans transmis (données d’entrée).
La mise en œuvre de l’aménagement sur la dalle de couverture nécessitera de valider le non-impact sur la structure du 
parking. Il est donc nécessaire, dans ce cas, d’établir une analyse de la structure comprenant :
- un relevé géométrique des infrastructures ;
- une déterminaƟ on des armatures présentes (analyses radar et ouvertures de fenêtres).
Sur la base de ces éléments, il sera possible de fi xer la possibilité de mise en œuvre des aménagements.
Concernant la pergola, en foncƟ on des descentes de charges et de la géométrie de la structure du parking, il pourrait 
être envisageable, par comparaison de chargement, de déterminer la faisabilité de sa mise en œuvre. Il sera nécessaire 
de communiquer au préalable les usages de la dalle de couverture (circulaƟ on de véhicules, y compris poids-lourds ou 
circulaƟ on exclusivement piétonne).
Dans ce cas, les massifs d’ancrage pourraient être repris dans la dalle en considérant une adaptaƟ on de l’étanchéité du 
parking. CeƩ e dernière serait découpée et relevée au niveau de chaque massif. Ainsi, le massif serait scellé directement 
sur la dalle de couverture. Le schéma ci-dessous présente le principe d’intervenƟ on qui pourrait être envisagé.p p p q p g

NOTICE TECHNIQUE 

Principe de réalisaƟ on des massifs de la pergola – Hypothèse d’une structure existante 
compaƟ ble

Concernant la mise en place de la guingueƩ e, il est nécessaire de procéder à la vérifi caƟ on de la structure du parking 
compte tenu des eff orts mis en jeux. Un déplacement de l’escalier vers le parking souterrain serait à envisager afi n de 
dégager l’accès à l’hôtel. Cet escalier serait à intégrer au bâƟ ment guingueƩ e.
La guingueƩ e pourra accueillir des sanitaires publics.
La mise en œuvre de plantaƟ ons sur la dalle de couverture du parking pourrait générer des désordres de type altéraƟ on 
de l’étanchéité et infi ltraƟ on, du fait du mainƟ en d’un milieu humide. Il n’est donc pas conseillé de meƩ re en œuvre des 
plantaƟ ons sur ceƩ e zone. Par ailleurs, l’acceptabilité de la charge apportée par la terre par la structure du parking devra 
être vérifi ée.

Il est prévu la créaƟ on d’un l’escalier sur L’Aude afi n de lier la rue du Pont Vieux aux berges de L’Aude.

En ce sens, le projet pourrait être soumis à « autorisaƟ on » loi sur l’eau (DLE). En première approche nous idenƟ fi ons les 
rubriques potenƟ elles suivantes :
• 3.1.1.0. InstallaƟ ons, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau consƟ tuant un obstacle à 
l’écoulement des crues ;
• 3.1.2.0. InstallaƟ ons, ouvrages, travaux ou acƟ vités conduisant à modifi er le profi l en long ou le profi l en travers 
du lit mineur d’un cours d’eau ;
• 3.1.5.0. InstallaƟ ons, ouvrages, travaux ou acƟ vités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentaƟ on de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou 
dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet => à confi rmer.

Il s’agit ici de travaux en contact avec L’Aude qui abrite potenƟ ellement des enjeux écologiques. Il apparaît préférable de 
prévoir le passage d’un écologue afi n de se prémunir de toute complicaƟ on/recours ultérieurs.

Hydrauliquement parlant, l’impact devrait être limité au vu de la largeur de L’Aude, mais il devra être quanƟ fi é par un 
modèle pour alimenter le dossier loi sur l’eau. Un modèle 2D est conseillé pour meƩ re en évidence les perturbaƟ ons sur la 
courantologie.

DONNÉES D’ENTRÉE TECHNIQUES
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NOTICE TECHNIQUE 

Avant d’enclencher la poursuite des études, il sera nécessaire d’obtenir les 

éléments suivants : 

Liste des données complémentaires

- Compléments topographiques, cotes alƟ métriques de la parƟ e 
basse des soupiraux et grilles d’aéraƟ on (pour le nivellement fi n, à voir 
éventuellement au cas par cas).
- Rapport d’inspecƟ on télévisuelle des réseaux d’assainissement 
existants (pour connaître l’état des réseaux d’assainissement, et voir si 
nécessité de remplacer certains réseaux) ; en corrélaƟ on avec la rénovaƟ on 
des réseaux humides menée par Carcassonne Agglo.
- FoncƟ onnement assainissement sur Porte GambeƩ a.
- Données de trafi c, avec % PL, sur boulevard C. Pelletan (pour le 
dimensionnement de la structure de chaussée).
- Besoins réseaux pour le bâƟ ment sur le parvis du Couvent des 
Carmélites (futur Offi  ce du Tourisme).
- Projet ENEDIS sur le réseau HTA de la rue des Calquières à la rue des 3 
Couronnes (à voir avec le concessionnaire).
- PrescripƟ ons concessionnaires pour la mise en œuvre des nouveaux 
réseaux.
- DiagnosƟ c de l’escalier (Notre Dame de la Santé) à réhabiliter et de 
ses équipements ; y compris analyse des pierres de l’escalier afi n de réparer 
localement l’emmarchement.
- Reconnaissance du niveau de fondaƟ on du mur de quai (pour escalier 
belvédère).
- Parking souterrain belvédère : relevé géométrique des infrastructures 
et déterminaƟ on des armatures présentes (analyses radar et ouvertures de 
fenêtres).

Arbitrages

- Schémas de circulaƟ on et problémaƟ ques engendrées par la 
piétonnisaƟ on (accès riverains, livraisons, desserte hôtels, type et mise en 
œuvre de bornes escamotables, etc.).
- IƟ néraire cars modifi é.
- Renouvellement poteaux incendie (à voir avec concessionnaire).
- Choix des opƟ ons.

Etudes complémentaires

- G2 PRO sur la base du présent dossier AVP ; y compris sondages 
complémentaires pour ouvrages de GC.
- Etudes spécifi ques complémentaires pour enfouissement des réseaux 
sur la rue du Pont Vieux.
- CréaƟ on de l’escalier sur L’Aude et liaison avec la berge : analyse 
réglementaire spécifi que, passage d’un écologue, modélisaƟ on hydraulique 2D.

DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX EXISTANTS
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Référé prévenƟ f 

Au vu du contexte de l’opéraƟ on, de l’ampleur des travaux, de l’état avancé 
de vétusté et de dégradaƟ on de certains bâƟ ments, les risques d’aggravaƟ on 
lors des travaux de voirie sont réels. Nous recommandons ainsi à la maîtrise 
d’ouvrage de procéder à un référé prévenƟ f et de prévoir l’installaƟ on de 
fi ssuromètres sur le bâƟ  avant les travaux. L’emploi d’engins adaptés pour 
limiter les vibraƟ ons sera prévu.

Vision générale des travaux 

Etant donnée l’étroitesse de la rue du Pont Vieux, la réalisaƟ on des travaux 
dans ceƩ e rue nécessitera forcément sa fermeture à la circulaƟ on générale, 
sauf desserte locale (riverains & commerces) et accès de secours (pompiers, 
police).
La principale diffi  culté sera de gérer les livraisons des commerces durant le 
chanƟ er. Les camions de livraisons ne pourront pas pénétrer dans la rue : 
des aires de livraisons temporaires devront être matérialisées à proximité de 
l’entrée de la rue, et les livraisons devront s’eff ectuer à pied ou en transpaleƩ es 
depuis ces aires.
L’autre contrainte des travaux sera de réorganiser temporairement la 
circulaƟ on dans le quarƟ er durant les travaux, afi n notamment de maintenir 
l’accès à la rue des 3 Couronnes (hôtel des 3 Couronnes) et à la rue des 
Calquières.
Concernant l’enchaînement des tranches de travaux, compte tenu des 
éléments précités, il apparaît judicieux de réaliser les travaux par tranches 
successives (hormis les tranches 2 et 5 qui peuvent être exécutées de manière 
indépendante), afi n de limiter les impacts sur la circulaƟ on du quarƟ er et se 
laisser des marges de manœuvre pour réorganiser temporairement les sens de 
circulaƟ on durant le chanƟ er.

Il est donc proposé l’enchaînement des travaux suivant :
• 1) Tranche 1 : Rue du Pont Vieux parƟ e Nord. Durée prévisionnelle : 5 
mois.
• 2) Tranche 3 : Rue du Pont Vieux parƟ e Sud et parvis du Couvent des 
Carmélites. Durée prévisionnelle : 6 mois.
• 3) Tranche 4 : Parvis de l’hôtel des 3 Couronnes et parvis hôtel Hilton. 
Durée prévisionnelle : 8 mois.

A noter que le projet prévoit la mise en œuvre de dalles en pierre naturelle. 
Cela aura nécessairement un impact sur l’acƟ vité commerçante et les accès 
riverains. Les travaux de réalisaƟ on de la dalle béton auront lieu les dimanches 
avec fermeture de la rue, jusqu’au lundi maƟ n, afi n de prendre en compte le 
temps de séchage du béton.

NB : Ces travaux ne comprennent pas la reprise des réseaux souterrains 
existants. S’il s’avère que ceux-ci sont en mauvais état et nécessitent une 
rénovaƟ on, la durée prévisionnelle des travaux sera plus longue.

Les travaux de la tranche 2 (Pont Vieux) et de la tranche 5 (parking cœur d’îlot) 

Phasage prévisionnel

Les fi gures qui suivent présentent le phasage prévisionnel.

peuvent être eff ectués de manière indépendante, car ces tranches n’aff ectent 
pas la circulaƟ on des véhicules. La durée respecƟ ve de ces travaux serait de 5 
mois et 1,5 mois.
Toutefois, afi n de ne pas gêner les touristes, il est opportun de planifi er ces 
travaux en dehors des périodes de vacances scolaires, notamment la période 
esƟ vale.

ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX

NOTICE TECHNIQUE 
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Phase 1 : Rue du pont Vieux Ouest et accroche Square GambeƩ a Phase 3 : Tranche 4 - Parvis de l’hôtel des 3 Couronnes et de l’hôtel Hilton 

Phase 2 : Tranche 3 - Rue du pont Vieux parƟ e Sud et parvis du couvent des Carmélites Phases 4 et 5 : Tranches 2 et 5 - Pont Vieux et Parking cœur d’îlot

Phase 1
Phase 1 : travaux rue du Pont Vieux partie Nord
(Octobre 2022 à Mars 2023)
- Fermeture rue du Pont Vieux partie Nord
- Déplacement de la circulation sur rue G. Brassens
- Travaux sur accroche Square Gambetta en demi 
chaussée

Rue des 3 Couronnes

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N
Sens circulation existant
Sens circulation modifié

Secteur réalisé
Secteur en travaux

Square Gambetta

Centre de congrès

Phase 3

Phase 3 : Travaux parvis de l’hôtel des 3 Couronnes 
et de l’hôtel Hilton (8 mois - calendrier à préciser)
- Fermeture rue des 3 Couronnes partie Est
- Conservation double sens de circulation du 
tronçon central de la rue de 3 Couronnes pour les 
cars (desserte hôtel)
- Piétonisation de la rue du Pont Vieux partie Nord

Réservé aux cars

Rue des 3 Couronnes

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N Sens circulation existant
Sens circulation modifié

Secteur réalisé
Secteur en travaux

Piétonnisation

Square Gambetta

Centre de congrès

Phase 2

Phase 2 : travaux rue du Pont Vieux partie Sud 
et parvis Couvent des Carmélites
(6 mois - calendrier à préciser)
- Fermeture rue du Pont Vieux partie Sud
- Inversion sens circulation sur rue G. Brassens 
et rue des 3 Couronnes (devant hôtel) pour 
desserte hôtels et rue des Calquières

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N
Sens circulation existant
Sens circulation modifié

Secteur réalisé
Secteur en travaux

Square Gambetta

Centre de congrès

Réservé aux cars

Rue des 3 Couronnes

Phases 4 et 5

Phases 4 et 5 : Travaux Pont Vieux et Cœur d’îlot
(5 mois et 1,5 mois - calendrier à préciser)

Rue des 3 Couronnes

Cœur d’îlot

Parvis hôtel

N
Sens circulation existant
Sens circulation modifié

Secteur réalisé
Secteur en travaux

Square Gambetta

Centre de congrès

NOTICE TECHNIQUE 
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ESTIMATION FINANCIÈRE DES TRAVAUX DES ESPACES PUBLICS

L’opéraƟ on a été divisée en séquences de travaux telles que défi nies par la maîtrise d’ouvrage

DÉCOUPAGE DES ESPACES PUBLICS EN SECTEURS

Séquence 1 - Rue du Pont Vieux

Rue des 3 Couronnes

N

Square Gambetta

Centre de congrès

Séquence 2 - Pont Vieux et parvis 
Notre Dame de la Santé

Séquence 5 - Parking cœur d’îlot

Séquence 3 – Rue du Pont Vieux et 
parvis du Couvent des Carmélites

Séquence 4 – Parvis de l’hôtel Hilton 
et parvis de l’hôtel des 3 Couronnes
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ESTIMATION FINANCIÈRE DES TRAVAUX DES ESPACES PUBLICS

Valeur économique

Valeur économique : 2021.

EsƟ maƟ on

Le tableau qui suit présente la synthèse de l’esƟ maƟ on fi nancière par série. A 
noter la prise d’une provision de 15% pour divers et aléas.

Exclusions

L’esƟ maƟ on fi nancière ne comprend les prestaƟ ons et travaux suivants :

• L’acquisiƟ on foncière complémentaire éventuelle des terrains 
nécessaire à la réalisaƟ on des infrastructures et des travaux ;
• Les études complémentaires éventuelles (géotechnique, acousƟ que, 
géomètre, écologue, concessionnaires pour enfouissement, diagnosƟ cs 
ouvrages existants, etc.) ;
• Les travaux en aérien de mise en discréƟ on des réseaux existants 
(projets concessionnaires) : déplacements / colorisaƟ on des câbles, 
encastrements coff rets, etc. ; 
• Les travaux menés par Carcassonne Agglo dans le cadre de la 
rénovaƟ on des réseaux humides ;
• Les travaux de réhabilitaƟ on du Couvent des Carmélites ;
• Les travaux structurels de réhabilitaƟ on du Pont Vieux ;
• Les plus-values pour travaux sur ouvrages amiantés ;
• Les plus-values pour la dépolluƟ on éventuelle et l’évacuaƟ on de terres 
impactées ;
• Tous travaux éventuels de remise en état ou de renforcement des 
réseaux existants ;
• Les arrêts de chanƟ er liés aux travaux connexes éventuels ;
• Le risque économique dû au contexte actuel (infl aƟ on des prix).



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP174 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 175AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

P½�ÄÄ®Ä¦



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP176 AARP - TN+ - INGEROP                                          14 janvier 2022



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT VIEUX ET DU PONT VIEUX - AVP 177AARP - TN+ - INGEROP                                           14 janvier 2022

PLANNING

Missions
Délais contrat

MOE
(semaines)

Délais Validation / 
Administratif
(semaines)

Réunion de cadrage / visite de site : 27/05/2021

Période d'obtention des données d'entrée et analyse

Etude Historique & Etudes préliminaires 6 3

AVP 6 3 # # #

Permis d'aménager / délais d'instruction 16

PRO (Séquence 1) 5 3 # # # # # # # #

DCE (Séquence 1) 2 3 # # # # #

Publication DCE et période de consultation des entreprises 4

Réception et analyse des offres, RAO 2 3 # # # # #

Attribution, mise au point et signature du marché 7 # # # # # #

Travaux séquence 1 : période de préparation

Travaux séquence 1 : exécution

Travaux séquence 1 : réception

Hypothèses d'optimisation du planning prévisionnel
- Délais de validation de la MOA pour les phases AVP et PRO : 3 semaines.
- Aucune reprise des dossiers par la MOE suite à la validation de la MOA.
- Réalisation du PRO/DCE en parallèle du délai d'instruction relatif au permis d'aménager.
- Aucune reprise du dossier PRO/DCE par la MOE suite à l'obtention du permis d'aménager.

Légende

mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 mai-22sept.-21 oct.-21 nov.-21

OPERATION GRAND SITE
Mission de MOE pour la requalification de la rue du Pont Vieux et du Pont Vieux
PLANNING PREVISIONNEL
Date : 14/01/2022

sept.-22 oct.-22 mai-23 juil.-23

20

4

4

déc.-21 juin-22avr.-22 juil.-22 août-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 juin-23févr.-23 mars-23 avr.-23

Remise dossier

Analyse MOAEtudes MOE

Validation MOA

Démarrage études

Démarrage travaux

Délais d'instruction PA 4 mois

Livraison des travaux (hors GPA)

Validation EP / EH

Validation AVP

Validation PRO

Validation DCE

Validation RAOFe
rm

et
ur

e 
d'
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en
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